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Compresores Stream

Más eficiencia con Stream

El impacto ambiental y el consumo de energía son el principal 
epicentro de discusión cuando hablamos de instalaciones frigoríficas.

Por consiguiente, la eficiencia energética siempre debe ser 
cuidadosamente analizada, ya que afecta tanto a la huella de 
carbono como a los costes relacionados con una instalación.

La eficiencia es el principal factor que se tiene en cuenta en Emerson 
cuando se diseñan los nuevos compresores Stream.

Stream con tecnología de válvula Discus®

La exclusiva tecnología del plato de válvulas Discus, consigue 
ahorros considerables de energía utilizando los compresores 
Stream. Esta es la diferencia clave entre la tecnología Stream y la 
de láminas. La tecnología de la válvula de descarga es la principal 
responsable de las ventajas de los compresores Stream en cuanto a 
eficiencia energética.

Refrigerantes

Desde el mismo momento que empezó a cuestionarse el posible 
daño que los refrigerantes clorados podían producir en la capa de 
ozono, Copeland en colaboración con los principales fabricantes 
de refrigerantes y de aceites lubricantes, se puso en marcha a fin 
de encontrar el refrigerante adecuado y fabricar los compresores 
que permitan su uso en las instalaciones frigoríficas de aire 
acondicionado, refrigeración y congelación.

Refrigerantes homologados para los nuevos compresores Stream: 
R-404A, R-448A, R-449A, R-134a, R-407A/C/F, R513A, R450A.

Vacío

La experiencia actual y los ensayos de laboratorio nos dicen que 
necesariamente la humedad residual en la instalación, debe estar 
por debajo de las 50 p.p.m. 

Higroscopicidad de los aceites mineral y polioléster 

El vacío se debe hacer instalando válvulas auxiliares en el lado 
de alta y el de baja. Mantener abiertas todas las válvulas de la 
instalación, excepto las de servicio de los compresores, que 
deben permanecer cerradas. El vacío debe alcanzar una presión 
de 0,3 mbar, el mismo debe medirse sobre una toma auxiliar en 
la propia instalación y no en el manómetro de la bomba.

A continuación abrir las válvulas del compresor y hacer de nuevo 
vacío en los valores antes marcados.
Este proceso debe repetirse las veces necesarias hasta que alcance 
la humedad recomendada de 10 ppm.    
      
Aislamiento acústico

� Convierte al compresor Stream en el más silencioso de su categoría 

Compresor con plato de 
válvulas de láminas

Compresor Stream con
plato de válvulas Discus

El disco descarga ajusta sin 
volumen muerto. Sin reexpansión. 

Alta efi ciencia

El orifi cio de la válvula de 
descarga tiene un volumen 
muerto, genera reexpansión

Accesorios

En los compresores refrigerados por gas de aspiración es obligatoria 
la utilización de presostato diferencial de aceite, tarado a 0,66 bar y 
120 segundos de retardo. Los compresores de 4 y 6 cilindros, tienen 
válvula de seguridad interna.

Los compresores trifásicos están equipados con protector electrónico 
por termistores, que hace innecesario el uso de relés térmicos y los 
monofásicos con protector térmico.    
     
Aceites frigoríficos lubricantes

Los aceites de base éster, probados por Copeland para refrigerantes 
HFC, son:
 Fabricante  Tipo
 Mobil   EAL Arctic 22 CC  
 EMKARATE  EMKARATE RL 32 CF 
 EMKARATE  EMKARATE RL 32-3MAF

Los compresores Copeland aprobados para trabajar con los 
refrigerantes con aceites de base éster, son fácilmente identificables, 
ya que: 

� El último dígito es una X, p.e.  150X.   
� Etiquetas sobre la tapa de caja de bornas indicando el  

  tipo de aceite.
� Etiqueta en el tapón de carga de aceite que indica el  

  contenido de aceite éster.    
      
Particularidades de los aceites polioléster

Una característica importante negativa de este tipo de aceites, es 
su alta higroscopicidad, con lo cual absorben rápido y fácilmente 
la humedad ambiente y además pueden llegar a producir daños 
en la piel, si el contacto es de cierta duración. Debe tenerse 
especial cuidado durante los trasvases para que el aceite no esté 
en contacto con el aire ambiente. Para el almacenamiento deben 
utilizarse recipientes pequeños y estancos, así como almacenarlos 
en un lugar seco.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Módulo CoreSense N

Módulo de protección integrado CoreSense

CoreSense Nueva Generación montado en los compresores Stream. 
Nuevo diseño modular con módulos plug-in.
Un LED en la caja de bornes del compresor proporciona la 
información de estado a través de códigos de color y parpadeos.
El software CoreSense y la aplicación para móvil permiten el análisis 
de diagnóstico in-situ.
La información se mantiene en la memoria EEPROM integrada y se 
puede descargar in-situ mediante el cable de comunicación o de 
manera remota mediante  Bluethooth a través de la App INTspector.

Funcionalidades:

� Control de temperaturas de los gases de descarga.
� Histórico de alarmas.     
� Histórico de funcionamiento.
� Botón de reset de alarma.
� Control de la resistencia de cárter.
� Protección avanzada de motor.
� Protección sobrecalentamiento  
 del motor.
� Protección ante rotor bloqueado.
� Protección por perdida de fase.
� Protección por desequilibrio de  
 fases.
� Protección por bajo voltaje.
� Protección de temperatura de  
 descarga.
� Protección de temperatura de aceite.

Opcionales:

� Comunicación via Modbus (integrado) y Bluetooth (inalámbrico).
� Control de inyección de líquido.
� Control de la modulación digital.

Diferencias entre Versiones

Nueva nomenclatura para los compresores Copeland Stream™ que 
diferencia entre:

D – Antiguo CoreSense™
P – Con módulo de termistores INT y OPS2
N – Nuevo CoreSense™

Stream todo/nada y digital

Stream CO2

Los nuevos compresores tipo N llevan todo el CoreSense™ integrado 
en la caja de conexiones.

Tan sólo disponen de 2 cables de conexión al exterior, uno para 
el presostato diferencial de aceite (OPS3), y otro para el sensor de 
temperatura de descarga.

Los nuevos compresores tipo N llevan la placa electrónica del módulo 
CoreSense™ integrando las funciones que anteriormente tenían el 
módulo principal y el módulo sensor.

De manera adicional, a esta placa electrónica se le pueden agregar 
dispositivos de expansión que permitan otras funcionalidades como:

� El control del compresor Digital.
� La conexión Bluetooth™.
� La salida Modbus-RTU.      
      
        
    
     
     
        

        
    

APP de KRIWAN (INTspector) 

Aplicación móvil para poder monitorizar los datos del CoreSense:

� Estado del motor.   
� Temperatura del motor.   
� Supervisión de corriente.   
� Temperatura de gas de descarga.   
� Monitorización de aceite.   
� Monitorización de fases.   
� Histórico de errores.   
� Tiempo de respuesta.   
� Cantidad de circuitos.   
� Consumo de energía   
� Tiempo en marcha del compresor.   
� Modificación de parámetros.   
� Otras funciones.   

Avisos de Alarma

Las alarmas han sido agrupadas en 5 bloques en función de los 
parpadeos Led:
   

1 Parpadeo – Alarmas de Aceite.     
2 Parpadeos – Alarmas de Protección Térmica.    
3 Parpadeos – Alarmas de Temperatura de Descarga.   
4 Parpadeos – Alarmas de Corriente/Arranques.    
5 Parpadeos – Alarmas de Tensión.     
     
Al igual que en la versión anterior los avisos se indican con 3 
colores: 
  

� Verde: Solo aviso. No se para el compresor.  
� Amarillo: Parada del compresor. El reinicio es automático.
� Rojo: Parada del compresor (bloqueo). El reinicio es manual.  
   

Caja de bornes CoreSense 
Nueva Generación Vista interna de la caja de 

bornes Stream-N

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -



3

3.3

S. 3

Compresores K y L

�NOTA: Compresores con protección electrónica por termistores.                                                  
 (1) Temp. Gas Aspiración = 20 °C. 
  Subenfriamiento de líq. = 0 K.
 Compresores K y L refrigerados por aire, o serpentín agua.
 X Compresores con aceite polioléster.

TIPOS DE MOTORES
Tipo Volt. ±10%/~/Hz Arranque       
CAG 220-230/1/50 Directo (Consultar precio)
EWL 220-240/3/50 Triángulo
EWL 380-420/3/50 Estrella
EWM 380-420/3/50 Estrella/Triángulo (Bajo pedido)
Precio indicado de compresores con motor tipo EWL.
Para otras tensiones y frecuencias, consultar precio.

Código
Compresor
Modelo X

Precio €
Desplaz.
(m3/h)

CV
Temp.
Cond.
(ºC)

Rendtos. (W) con R-404A (1) Rendtos. (W) con R-449A (1) Rendtos. (W) con R-134a (1)

-10 -30 -10 -30 0 -10

AB350 KM-5X 1.920,00 3,97 0,50
30 1.000 700 2.200 1.400
40 800 500 1.900 1.200
50 600 400 1.600 1.000

AB361 KM-7X 1.980,00 3,97 0,75
30 2.400 900 2.100 700
40 2.000 800 1.800 500
50 1.600 600 1.500 400

AB364 KJ-7X 1.980,00 5,13 0,75
30 1.300 1.000 2.900 1.900
40 1.100 800 2.500 1.600
50 800 600 2.100 1.300

AB392 KJ-10X 2.050,00 5,13 1,00
30 3.300 1.300 2.900 1.000
40 2.800 1.000 2.500 800
50 2.200 800 2.000 600

AB395 KSJ-10X 2.050,00 6,33 1,00
30 1.700 1.500 3.500 2.300
40 1.400 1.200 3.100 2.000
50 1.100 1.000 2.700 1.700

AB396 KSJ-15X 2.070,00 6,33 1,50
30 4.100 1.700 3.600 1.300
40 3.500 1.400 3.100 1.100
50 2.800 1.100 2.600 900

AB398 KL-15X 2.070,00 7,37 1,50
30 2.000 1.400 4.100 2.600
40 1.600 1.100 3.500 2.300
50 1.300 800 3.000 1.900

AB074 KL-20X 2.120,00 7,37 2,00
30 4.900 1.900 4.200 1.500
40 4.100 1.500 3.600 1.200
50 3.300 1.100 3.000 900

AB344 KSL-15X EWL 2.070,00 9,10 1,50
30 5.000 3.300
40 4.400 2.800
50 3.800 2.400

AB072 KSL-20X 2.120,00 9,10 2,00
30 6.000 2.500 5.300 1.900 5.200 3.400
40 5.100 2.000 4.600 1.600 4.500 2.900
50 4.200 1.600 3.900 1.300 3.900 2.500

AC260 LE-20X 2.400,00 9,86 2,00
30 6.300 2.300 5.800 2.000 5.400 3.400
40 5.100 1.700 4.900 1.500 4.600 2.800
50 4.000 1.100 4.000 1.000 3.800 2.300

AC265 LF-20X 3.060,00 12,90 2,00
30 3.000 2.700 7.100 4.500
40 2.300 2.200 6.100 3.800
50 1.600 1.700 5.100 3.200

AC300 LF-30X 3.210,00 12,90 3,00
30 8.600 3.300 7.800 2.900
40 7.200 2.600 6.700 2.400
50 5.800 2.000 5.600 1.800

AC034 LJ-20X 3.060,00 14,50 2,00
30 3.600 3.100 7.900 5.100
40 2.800 2.500 6.800 4.300
50 2.000 1.800 5.700 3.600

AC268 LJ-30X 3.210,00 14,50 3,00
30 9.600 3.700 9.000 3.200
40 8.000 2.900 7.800 2.600
50 6.400 2.200 6.600 1.900

AC267 LL-30X 3.210,00 18,20 3,00
30 4.800 4.100 10.200 6.500
40 3.700 3.300 8.800 5.500
50 2.700 2.500 7.500 4.600

AC272 LL-40X 3.520,00 18,20 4,00
30 12.100 4.700 11.200 4.100
40 10.200 3.700 9.700 3.300
50 8.300 2.700 8.100 2.600

AC278 LSG-40X 3.520,00 22,50 4,00
30 6.100 5.100 12.800 8.300
40 4.800 4.200 11.200 7.200
50 3.600 3.300 9.600 6.100

Compresores K, L                                       Rendimientos en W con R-404A, R-449A y R-134a

Para extras y accesorios ver página correspondiente.
Compresores utilizables con R404A, R507, R134a, R448A, R449A, R407A, R407F y R22.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Digital Discus y Stream

Digital Discus y Stream 

Beneficios

� Mantiene la presión de aspiración:
 - Alta y con poco diferencial.
 - Próxima al Dt1 de diseño con el evaporador.
 - Mejora la adaptación al sistema.

� Disminuye las mermas en los productos almacenados.
 - Mantiene la calidad de los productos almacenados.

� Reduce el número de descarches.

� Reduce el número  de arranques/paradas de compresores:
 - Reduce el consumo energético.
 - Alarga la vida de los compresores.

� Control de capacidad lineal:
 - Discus desde el 10% al 100%.
 - Stream 4 cilindros desde el 50% al 100%.
 - Stream 6 cilindros desde el 33% al 100%.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Minicentrales Axiales Discus y Stream Digital Aire

Para accesorios y extras, ver sección 2.

Compresores refrigerados con gas de aspiración .
Compresores cargados con aceite de base éster. 
Minicentrales con presión de mantenimiento.

# Minicentrales sobredimensionadas.
Recipiente con válvula de seguridad tarada a 20,5 bar.

Equipamiento: Minicentrales completas con condensador, con 
control electrónico de compresor, control Digital de capacidad, 
control de condensación con variador de velocidad de los 
ventiladores EC, resistencia de cárter, presostatos de Baja y Alta de 
rearme manual, control presión diferencial de aceite, antivibrador 
descarga, filtro, visor de líquido y válvula de carga, cuadro eléctrico 
con contactores y protectores de compresor y 2 o 3 ventiladores del 
condensador. Arranque descargado con válvula solenoide de 1/4” y 
válvula de retención. Separador de aceite. 

     
Módulo CoreSense Nueva Generación:
- Protección sobrecalentamiento del motor.
- Protección falta de aceite controlando la presión.
- Protección temperatura de aceite y de descarga.
- Protección por bajo voltaje, falta y desequilibrio de fases.
- Protección por intensidad de motor.
- Protección ante rotor bloqueado.
- Control resistencia de cárter.

Motores con protección por termistancia interna.
  

Tipo motor:  AWM = 380-420/3/50 Hz Estrella/Estrella.

Precios de compresores con motor AWM.
Para otras tensiones y frecuencias, consultar precio.  
     

Compresores con control de capacidad Digital.
Funcionamiento con capacidad lineal:

 Compresor 3D_D....del 10 al 100%. 
 Compresor 4M --> 50% y el 100%.
 Compresor 6M --> 33% y el 100%.   

     

Opcionales:

- Funda Aislamiento acústico (Para Refrigerados).
- Manómetros de Alta y Baja y Aceite.    

Opcional compresor/condensador en manual o automático 
con selector

Ventiladores EC  Descripción   Código   Precio € 

EI666 867,00
Compresor/condensador manual 1 compresor, 1 
ventilador.

EI676 1.090,00
Compresor/Condensador manual 1 compresor, 2 
ventiladores.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Minicentrales Axiales Discus y Stream Digital Aire

Código Modelo Precios € CV
Temp
Amb.
(ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC del gas de aspiración

 ALTA MEDIA

7 5 0 -5 -10 -15 -20

FS353 AD65/3DAD-50X AWM # 13.940,00 5

32 19.060 17.810 14.900 12.280 9.930 7.880 6.100

36 18.060 16.880 14.100 11.610 9.380 7.420 5.700

43 16.320 15.250 12.700 10.440 8.400 6.600 5.010

FS357 AD65/3DCD-75X AWM 14.360,00 7,5

32 21.980 20.630 17.420 14.510 11.870 9.510 7.420

36 20.800 19.510 16.480 13.720 11.220 8.970 6.970

43 18.740 17.550 14.840 12.350 10.080 8.030 6.190

FS361 AD85/3DCD-75X AWM # 16.030,00 7,5

32 23.960 22.390 18.680 15.400 12.490 9.930 7.700

36 22.720 21.220 17.710 14.590 11.820 9.380 7.250

43 20.550 19.180 16.000 13.170 10.640 8.420 6.450

FS363 AD85/3DSD-100X AWM 16.610,00 10

32 29.860 27.980 23.510 19.510 15.890 12.720 9.930

36 28.410 26.600 22.360 18.560 15.120 12.090 9.410

43 25.880 24.180 20.340 16.890 13.770 11.000 8.510

FS365 AD95/3DSD-100X AWM # 17.060,00 10

32 30.940 28.960 24.210 20.000 16.220 12.930 10.070

36 29.470 27.550 23.040 19.030 15.440 12.300 9.550

43 26.880 25.090 20.990 17.340 14.070 11.200 8.640

FH180 AD95/4MFD-13X AWM 21.780,00 13

32 36.910 34.560 29.120 24.140 19.740 15.820 12.440

36 34.910 32.680 27.530 22.830 18.660 14.940 11.720

43 31.410 29.400 24.750 20.530 16.760 13.410 10.470

FH191 AT25/4MFD-13X AWM # 25.460,00 13

32 39.170 36.550 30.470 25.110 20.320 16.200 12.630

36 37.110 34.630 28.860 23.760 19.230 15.300 11.880

43 33.500 31.260 26.040 21.410 17.320 13.720

FH182 AD95/4MLD-15X AWM 22.600,00 15

32 42.270 39.730 33.690 28.160 23.190 18.770 14.860

36 40.090 37.680 31.970 26.730 22.000 17.790 14.050

43 36.270 34.100 28.950 24.220 19.920 16.070 12.620

FH184 AT25/4MLD-15X AWM # 26.080,00 15

32 45.600 42.660 35.810 29.650 24.220 19.470 15.340

36 43.320 40.530 34.030 28.180 23.010 18.470 14.510

43 39.330 36.810 30.910 25.600 20.880 16.720 13.060

FH186 AT25/4MMD-20X AWM # 27.200,00 20

32 49.140 46.050 38.790 32.270 26.460 21.370 16.900

36 46.680 43.760 36.860 30.670 25.140 20.280 16.000

43 42.380 39.740 33.490 27.880 22.840 18.380 14.430

FH187 AT25/4MTD-22X AWM 28.260,00 22

32 54.400 51.050 43.200 36.090 29.710 24.090 19.220

36 51.580 48.430 41.020 34.310 28.280 22.960 18.320

43 46.650 43.840 37.190 31.190 25.780 20.970 16.760

FH188 AC15/4MTD-22X AWM # 30.930,00 22

32 57.650 53.900 45.230 37.500 30.650 24.710 19.630

36 54.740 51.200 42.990 35.680 29.200 23.560 18.720

43 49.650 46.470 39.070 32.500 26.660 21.560 17.140

FH189 AT25/4MUD-25X AWM 29.440,00 25

32 59.260 55.630 47.090 39.290 32.310 26.090 20.660

36 56.230 52.790 44.700 37.310 30.670 24.750 19.550

43 50.930 47.810 40.510 33.850 27.800 22.420 17.610

FH190 AC15/4MUD-25X AWM # 32.370,00 25

32 63.150 59.070 49.570 41.030 33.510 26.900 21.210

36 60.010 56.130 47.100 39.000 31.840 25.540 20.080

43 54.510 50.980 42.800 35.450 28.920 23.170 18.110

FH380 AC15/6MMD-30X AWM 33.510,00 30

32 73.050 68.500 57.810 48.200 39.550 31.980 25.370

36 69.390 65.090 54.960 45.830 37.610 30.390 24.040

43 62.980 59.110 49.960 41.680 34.210 27.600 21.720

FH381 AC15/6MTD-35X AWM 34.680,00 35

32 79.680 74.920 63.630 53.360 44.060 35.770 28.470

36 75.600 71.090 60.420 50.690 41.860 33.970 26.970

43 68.470 64.390 54.800 46.030 38.020 30.820 24.350

Minicentrales Axiales Stream Digital                                                                Rendimientos en W con R-134a

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Minicentrales Axiales Discus y Stream Digital Aire

Código Modelo Precios € CV
Temp
Amb.
(ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC del gas de aspiración

 ALTA MEDIA BAJA

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

FS103 AD65/3DAD-50X AWM # 13.910,00 5

32 13.060 10.940 9.010 7.120 5.490

36 12.100 10.140 8.340 6.470 4.890

43 10.410 8.730 7.170 5.340 3.850

FS105 AD85/3DAD-75X AWM 15.880,00 7,5

32 28.620 24.690 21.070 17.750 14.740 12.050 9.650 7.490 5.620

36 26.750 23.060 19.640 16.530 13.700 11.150 8.890 6.870 5.090

43 20.200 17.140 14.380 11.880 9.570 7.570 5.790 4.170

FS107 AD95/3DAD-75X AWM # 16.420,00 7,5

32 30.000 25.750 21.870 18.350 15.170 12.360 9.870 7.640 5.720

36 28.080 24.080 20.410 17.100 14.110 11.450 9.100 7.010 5.190

43 24.730 21.150 17.860 14.910 12.260 9.850 7.760 5.920 4.250

FS111 AD65/3DCD-75X AWM 14.620,00 7,5

32 15.130 12.750 10.590 8.430 6.520

36 14.020 11.800 9.790 7.650 5.820

43 10.130 8.390 6.300 4.610

FS115 AD85/3DCD-75X AWM # 16.290,00 7,5

32 16.650 13.870 11.380 9.060 6.980

36 15.490 12.880 10.550 8.260 6.260

43 13.450 11.140 9.100 6.850 5.000

FS117 AD95/3DCD-100X AWM 16.660,00 10

32 34.330 29.630 25.320 21.380 17.800 14.610 11.790 9.240 6.990

36 32.100 27.670 23.610 19.920 16.560 13.560 10.900 8.500 6.390

43 24.230 20.630 17.360 14.390 11.730 9.360 7.220 5.320

FS121 AT25/3DCD-100X AWM # 19.120,00 10

32 37.090 31.760 26.930 22.560 18.660 15.220 12.210 9.530 7.180

36 34.760 29.720 25.160 21.060 17.390 14.140 11.310 8.780 6.570

43 30.680 26.140 22.070 18.420 15.150 12.270 9.730 7.470 5.490

FS125 AD85/3DSD-100X AWM # 16.860,00 10

32 21.590 18.150 15.000 11.940 9.240

36 20.120 16.920 13.980 10.940 8.330

43 17.570 14.760 12.180 9.200 6.730

FS129 AT25/3DSD-150X AWM # 19.630,00 15

32 45.910 39.680 34.010 28.820 24.140 19.900 16.120 12.740 9.750

36 42.940 37.090 31.760 26.880 22.490 18.510 14.940 11.750 8.910

43 37.760 32.550 27.830 23.480 19.610 16.080 12.880 10.010 7.440

FH080 AD95/4MFD-13X AWM 22.130,00 13

32 24.950 19.960 16.330 12.640

36 23.060 18.080 14.700 11.300

43 19.750 14.780 11.830 8.960

FH079 AT25/4MFD-13X AWM # 25.820,00 13

32 26.920 21.600 17.530 13.430 9.540

36 24.950 19.640 15.830 12.050 8.560

43 21.510 16.190 12.850 9.630

FH082 AT25/4MAD-22X AWM 25.620,00 22

32 51.980 45.220 38.950 33.140 27.810 22.320 18.020 13.680 9.500

36 48.490 42.160 36.290 30.830 25.840 20.330 16.270 12.190 8.350

43 36.810 31.630 26.800 22.400 16.850 13.200 9.600

FH083 AC15/4MAD-22X AWM # 28.540,00 22

32 56.020 48.340 41.320 34.910 29.110 23.420 18.830 14.220 9.820

36 52.390 45.170 38.570 32.540 27.090 21.380 17.030 12.700 8.640

43 46.030 39.620 33.760 28.400 23.560 17.800 13.880 10.050

FH085 AT25/4MLD-15X AWM # 26.440,00 15

32 31.710 25.530 20.840 16.180 11.810

36 29.550 23.360 18.960 14.630 10.730

43 25.780 19.570 15.680 11.920

FH086 AC15/4MHD-25X AWM 30.210,00 25

32 64.220 55.340 47.220 39.850 33.150 26.550 21.350 16.190 11.330

36 60.130 51.750 44.120 37.180 30.870 24.250 19.340 14.540 10.130

43 52.970 45.480 38.690 32.500 26.890 20.230 15.830 11.630

FH088 AT25/4MMD-20X AWM # 27.560,00 20

32 34.190 27.650 22.800 17.910

36 31.750 25.220 20.690 16.160

43 27.490 20.970 17.000 13.100

FH089 AC15/4MID-30X AWM 30.950,00 30

32 67.830 59.060 50.890 43.440 36.630 29.600 24.090 18.530 13.180

36 63.460 55.220 47.530 40.560 34.160 27.090 21.890 16.660 11.800

43 48.490 41.650 35.520 29.850 22.710 18.030 13.390

FH090 AT25/4MTD-22X AWM 28.610,00 22

32 37.580 30.240 24.910 19.600

36 34.990 27.610 22.610 17.700

43 30.450 23.020 18.580 14.360

FH091 AC15/4MTD-22X AWM # 31.280,00 22

32 40.020 32.310 26.440 20.630 15.240

36 37.340 29.590 24.060 18.680 13.870

43 32.650 24.830 19.910 15.250

Minicentrales Axiales Stream Digital Aire, R-404A                                                   Rendimientos en W con R-404A

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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3.11

S. 3

Minicentrales Axiales Discus y Stream Digital Aire

Para accesorios y extras, ver sección 2.
 Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo.

Compresores refrigerados con gas de aspiración .
Compresores cargados con aceite de base éster. 
Minicentrales con presión de mantenimiento.

# Minicentrales sobredimensionadas.
Recipiente con válvula de seguridad tarada a 27,5 bar.

Equipamiento: Minicentrales completas con condensador, con 
control electrónico de compresor, control Digital de capacidad, 
control de condensación con variador de velocidad de los 
ventiladores EC, resistencia de cárter, presostatos de Baja y Alta de 
rearme manual, control presión diferencial de aceite, antivibrador 
descarga, filtro, visor de líquido y válvula de carga, cuadro eléctrico 
con contactores y protectores de compresor y 2 o 3 ventiladores. 
Arranque descargado con válvula solenoide de 1/4” y válvula de 
retención. Separador de aceite. Además los compresores MF, ML, 
MM, MT y MU llevan ventilador de culata.   
     
Módulo CoreSense integrado en compresores stream:

- Protección sobrecalentamiento del motor.
- Protección falta de aceite controlando la presión.
- Protección temperatura de descarga.

- Protección por bajo voltaje, falta y desequilibrio de fases.
- Protección por intensidad de motor.
- Control resistencia de cárter.
- Diagnóstico por led.
- Comunicación por Modbus.     

Motores con protección por termistáncia interna.
  

Tipo motor: AWM = 380-420/3/50 Hz Estrella/Estrella

Precios de compresores con motor AWM.
Para otras tensiones y frecuencias, consultar precio.
* Para rendimientos con R-507, consultar.   
     

Compresores con control de capacidad Digital.
Funcionamiento con capacidad lineal:

 Compresor 3D_D....del 10 al 100%. 
 Compresor 4M --> 50% y el 100%.
 Compresor 6M --> 33% y el 100%.
   
     

Opcionales:

- Funda Aislamiento acústico (Para Refrigerados).
- Manómetros de Alta y Baja y Aceite.    

Código Modelo Precios € CV
Temp
Amb.
(ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC del gas de aspiración

 ALTA MEDIA BAJA

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

FH092 AC15/4MJD-33X AWM 31.980,00 33

32 74.190 64.640 55.730 47.580 40.070 32.260 26.290 20.280 14.580

36 69.070 60.160 51.830 44.230 37.230 29.450 23.850 18.270 13.130

43 45.000 38.370 32.270 24.520 19.560 14.740

FH093 AT25/4MUD-25X AWM 29.800,00 25

32 40.490 32.450 26.750 21.020

36 37.610 29.550 24.200 18.940

43 24.470 19.760 15.290

FH094 AC15/4MUD-25X AWM # 32.720,00 25

32 43.490 34.970 28.610 22.260 16.420

36 40.490 31.950 25.970 20.110 14.980

43 35.250 26.670 21.360 16.360

FH280 AC15/6MMD-30X AWM 33.860,00 30

32 50.760 42.490 33.490

36 47.230 39.540 30.430

43 41.060 34.390 25.080

Minicentrales Axiales Stream Digital Aire, R-404A                                                   Rendimientos en W con R-404A

Opcional compresor/condensador en manual o automático con selector
Ventiladores EC

 Descripción  
 Código   Precio € 

EI666 867,00 Compresor/condensador manual 1 compresor, 1 ventilador.

EI676 1.090,00 Compresor/Condensador manual 1 compresor, 2 ventiladores.

EI670 1.460,00 Compresor/Condensador manual 2 compresor, 3 ventiladores.

EI672 1.690,00 Compresor/Condensador manual 2 compresor, 4 ventiladores.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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S. 3

Unidades Condensadoras Axiales K, L, Aire

�NOTA: 
Compresores con protección electrónica por termistores.
Unidades con presión de nitrógeno de mantenimiento.
Unidades con antivibrador flexible en descarga según diámetros.
Unidades equipadas con válvula de seguridad tarada a 20,5 bar.
Unidades con varios ventiladores, con separador intermedio.
Para datos técnicos ver hoja características.

X   Unidades con aceite polioléster.

Para extras y accesorios ver página correspondiente.

#  Unidades sobredimensionadas

�NOTA: Al pedir la unidad condensadora, indicar el tipo de 
refrigerante a utilizar.

TIPOS DE MOTORES
Tipo Volt. ±10%/~/Hz    Arranque       
CAG 220-230/1/50          Directo (CONSULTAR PRECIO)
EWL 220-240/3/50          Triángulo
EWL 380-420/3/50          Estrella
EWM 380-420/3/50          Estrella/Triángulo(CONSULTAR PRECIO)

Precio indicado de unidades con compresores con motor tipo EWL,  
otras tensiones, CONSULTAR PRECIO.

Código
Unidad

Modelo X
Precio € CV

Temp.
Amb. (ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC de Temperatura del Gas de Aspiración
ALTA                                          MEDIA

5 0 -5 -10 -15

DD324
DD372

AM25/KM-5X EWL
AU25/KM-5X EWL

2.360,00
2.250,00

0,5
32 2.210 1.830 1.500 1.210 960
36 2.080 1.720 1.410 1.130 890
43 1.850 1.530 1.240 990 770

DD325
DD373

AM25/KJ-7X EWL #
AU25/KJ-7X EWL #

2.400,00
2.290,00

0,75
32 2.820 2.350 1.940 1.570 1.250
36 2.640 2.200 1.820 1.470 1.160
43 2.330 1.940 1.590 1.280 1.010

DD347
DD395

AM25/KSJ-10X EWL #
AU25/KSJ-10X EWL #

2.450,00
2.340,00

1
32 3.450 2.890 2.370 1.920 1.530
36 3.270 2.740 2.240 1.810 1.430
43 2.970 2.470 2.020 1.620 1.270

DD339
DD387

AM25/KL-15X EWL
AU25/KL-15X EWL

2.470,00
2.360,00

1,5
32 3.700 3.130 2.610 2.150 1.730
36 3.490 2.950 2.460 2.020 1.620
43 3.120 2.620 2.190 1.800 1.440

DD411 AU35/KL-15X EWL # 2.400,00 1,5
32 3.840 3.230 2.680 2.200 1.760
36 3.620 3.050 2.530 2.070 1.660
43 3.250 2.720 2.260 1.840 1.470

DD420
DD423

AD25/KL-15X EWL #
AU55/KL-15X EWL #

2.750,00
2.770,00

1,5
32 4.200 3.500 2.860 2.330 1.850
36 3.970 3.300 2.700 2.190 1.740
43 3.570 2.960 2.430 1.960 1.550

DD355
DD415

AM25/KSL-15X EWL
AU35/KSL-15X EWL

2.470,00
2.400,00

1,5
32 4.560 3.870 3.250 2.660 2.150
36 4.300 3.650 3.060 2.510 2.020
43 3.270 2.750 2.250 1.810

DD421
DD422

AD25/KSL-20X EWL #
AU55/KSL-20X EWL #

2.780,00
2.800,00

2
32 5.240 4.380 3.600 2.920 2.320
36 4.970 4.150 3.400 2.750 2.180
43 4.500 3.740 3.060 2.460 1.940

DE305
DE302

AD25/LE-20X EWL #
AU55/LE-20X EWL #

3.020,00
3.050,00

2
32 5.270 4.360 3.570 2.830 2.210
36 4.930 4.080 3.330 2.640 2.050
43 4.350 3.600 2.910 2.300 1.770

DE307
DE306

AD25/LF-20X EWL
AU55/LF-20X EWL

3.490,00
3.520,00

2
32 6.700 5.600 4.610 3.720 2.930
36 6.300 5.260 4.320 3.480 2.730
43 5.610 4.660 3.820 3.050 2.370

DE309 AD35/LF-20X EWL # 3.760,00 2
32 7.060 5.860 4.790 3.850 3.020
36 6.650 5.510 4.500 3.600 2.810
43 5.930 4.900 3.980 3.170 2.450

DE311
DE312

AD25/LJ-20X EWL
AU55/LJ-20X EWL

3.490,00
3.520,00

2
32 7.170 6.040 5.040 4.120 3.300
36 6.720 5.660 4.720 3.840 3.070
43 5.930 4.980 4.150 3.360 2.670

DE313 AD35/LJ-20X EWL # 3.760,00 2
32 7.620 6.380 5.280 4.290 3.410
36 7.150 5.980 4.950 4.010 3.180
43 6.340 5.280 4.370 3.510 2.770

DE315 AD35/LL-30X EWL 3.860,00 3
32 9.500 7.970 6.560 5.300 4.190
36 8.940 7.500 6.160 4.960 3.900
43 7.960 6.660 5.450 4.370 3.400

DE317 AD45/LL-30X EWL # 4.260,00 3
32 9.970 8.310 6.800 5.470 4.310
36 9.390 7.820 6.390 5.120 4.010
43 8.390 6.970 5.670 4.520 3.500

DE319 AD45/LSG-40X EWL 4.500,00 4
32 12.120 10.200 8.480 6.910 5.540
36 11.450 9.630 8.000 6.510 5.200
43 10.280 8.650 7.170 5.820 4.620

DE324 AD65/LSG-40X EWL # 5.110,00 4
32 12.990 10.830 8.920 7.220 5.750
36 12.300 10.240 8.430 6.810 5.410
43 11.080 9.220 7.580 6.100 4.820

Unidades axiales K, L                                                                  Rendimientos en W con R-134a   

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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S. 3

Unidades Condensadoras Axiales K, L, Aire

�NOTA: Compresores con protección electrónica por termistores.
Unidades con presión de nitrógeno de mantenimiento.
Unidades con antivibrador flexible en descarga según diámetros.
Unidades equipadas con válvula de seguridad tarada a 27,5 bar.
Unidades con varios ventiladores, con separador intermedio.
X: Unidades con aceite polioléster.
 # Unidades sobredimensionadas.

Para datos técnicos ver hoja características.

�NOTA: Al pedir la unidad condensadora, 
indicar el tipo de refrigerante a utilizar.

TIPOS DE MOTORES
Tipo Volt. ±10%/~/Hz Arranque                                            
CAG 220-230/1/50   Directo (Consultar precio)
EWL 220-240/3/50   Triángulo
EWL 380-420/3/50   Estrella
EWM 380-420/3/50  Estrella/Triángulo (Consultar precio)

Precio indicado de unidades con compresores con motor EWL, otras 
tensiones, CONSULTAR PRECIO.
Para extras y accesorios ver página correspondiente.

Código
Unidad

Modelo X
Precio € CV

Temp.
Amb.
(ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC de Temperatura del Gas de Aspiración
ALTA                                                      MEDIA                                                  BAJA

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

DD065 AM25/KM-5X EWL 2.360,00 0,5
32 1.330 1.060 820 610 440
36 1.220 970 740 550 380
43 1.020 800 600 430 290

DD088 AU25/KM-5X EWL 2.320,00 0,5
32 1.320 1.050 820 610 430
36 1.210 960 740 540 380
43 1.010 790 600 430 280

DD063 AM25/KM-7X EWL 2.400,00 0,75
32 3.220 2.760 2.340 1.970 1.620 1.320 1.040 800 600 420
36 3.000 2.560 2.170 1.820 1.500 1.210 950 730 540 370
43 2.610 2.220 1.880 1.570 1.280 1.030 800 610 430 280

DD147 AU25/KM-7X EWL 2.290,00 0,75
32 3.160 2.710 2.310 1.940 1.610 1.300 1.030 800 590 410
36 2.940 2.520 2.140 1.800 1.480 1.200 940 730 530 360
43 2.560 2.180 1.850 1.540 1.270 1.020 790 600 430 280

DD023 AM25/KJ-7X EWL 2.400,00 0,75
32 1.720 1.390 1.090 830 610
36 1.580 1.270 990 750 540
43 1.340 1.070 830 620 430

DD089 AU25/KJ-7X EWL 2.360,00 0,75
32 1.700 1.370 1.080 830 600
36 1.560 1.260 980 750 540
43 1.320 1.060 820 610 430

DD039 AM25/KJ-10X EWL 2.450,00 1
32 3.980 3.460 2.970 2.520 2.100 1.720 1.370 1.070 800 570
36 3.680 3.200 2.740 2.320 1.930 1.580 1.260 980 720 510
43 2.340 1.970 1.640 1.330 1.060 810 590 390

DD165 AU35/KJ-10X EWL 2.380,00 1
32 4.090 3.540 3.030 2.570 2.130 1.740 1.390 1.080 810 580
36 3.790 3.280 2.800 2.370 1.960 1.600 1.280 990 730 510
43 2.820 2.400 2.020 1.670 1.350 1.070 820 590 400

DD235
DD173

AD25/KJ-10X EWL #
AU55/KJ-10X EWL #

2.730,00
2.750,00

1
32 4.650 3.970 3.360 2.810 2.300 1.860 1.470 1.140 840 600
36 4.320 3.680 3.110 2.600 2.130 1.720 1.350 1.040 760 530
43 3.750 3.190 2.690 2.230 1.820 1.460 1.150 870 620 420

DD069 AM25/KSJ-10X EWL 2.450,00 1
32 1.710 1.360 1.060 790
36 1.570 1.250 960 700
43 1.320 1.040 780 550

DD153 AU25/KSJ-10X EWL 2.340,00 1
32 1.690 1.350 1.050 780
36 1.550 1.230 950 700
43 1.300 1.020 770 550

DD208
DD162

AD25/KSJ-10X EWL #
AU55/KSJ-10X EWL #

2.760,00
2.750,00

1
32 2.320 1.860 1.470 1.130 840
36 1.720 1.350 1.030 750
43 1.460 1.130 850 600

DD081 AM25/KSJ-15X EWL 2.470,00 1,5
32 2.530 2.100 1.710 1.360 1.050 780
36 2.340 1.940 1.570 1.250 960 700
43 2.010 1.660 1.340 1.050 800 570

DD189 AU35/KSJ-15X EWL 2.400,00 1,5
32 2.580 2.130 1.730 1.370 1.060 790
36 2.390 1.970 1.600 1.260 970 710
43 2.050 1.690 1.360 1.070 810 580

DD243
DD197

AD25/KSJ-15X EWL #
AU55/KSJ-15X EWL #

2.750,00
2.770,00

1,5
32 4.080 3.410 2.820 2.310 1.850 1.460 1.120 820
36 3.800 3.170 2.620 2.140 1.710 1.340 1.020 740
43 2.740 2.270 1.840 1.470 1.140 850 610

DD051 AM25/KL-15X EWL 2.470,00 1,5
32 2.370 1.950 1.570 1.220 920
36 2.200 1.800 1.440 1.120 840
43 1.530 1.210 930 680

DD177 AU35/KL-15X EWL 2.400,00 1,5
32 2.420 1.980 1.590 1.240 930
36 2.240 1.830 1.460 1.130 840
43 1.560 1.230 940 690

DD237
DD236

AD25/KL-20X EWL
AU55/KL-20X EWL

2.780,00
2.800,00

2
32 4.660 3.920 3.250 2.650 2.100 1.630 1.220 860
36 4.330 3.630 3.000 2.440 1.930 1.490 1.100 760
43 3.740 3.140 2.580 2.070 1.630 1.230 890 590

DD255
DD230

AD25/KSL-20X EWL
AU55/KSL-20X EWL

2.780,00
2.800,00

2
32 4.670 3.920 3.240 2.630 2.080 1.610 1.200
36 4.340 3.640 3.000 2.430 1.920 1.480 1.090
43 3.160 2.600 2.090 1.640 1.250 900

Unidades axiales  K, L                                                                              Rendimientos en W con R-404A

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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S. 3

Unidades Condensadoras Axiales K, L, Aire

�NOTA: Compresores con protección electrónica por termistores.
Unidades con presión de nitrógeno de mantenimiento.
Unidades con antivibrador flexible en descarga según diámetros.
Unidades equipadas con válvula de seguridad tarada a 27,5 bar.
Unidades con varios ventiladores, con separador intermedio.
X: Unidades con aceite polioléster.
 # Unidades sobredimensionadas.

Para datos técnicos ver hoja características.

�NOTA: Al pedir la unidad condensadora, 
indicar el tipo de refrigerante a utilizar.

TIPOS DE MOTORES
Tipo Volt. ±10%/~/Hz Arranque                                            
CAG 220-230/1/50   Directo (Consultar precio)
EWL 220-240/3/50   Triángulo
EWL 380-420/3/50   Estrella
EWM 380-420/3/50  Estrella/Triángulo (Consultar precio)
Precio indicado de unidades con compresores con motor EWL, otras 
tensiones, CONSULTAR PRECIO.
Para extras y accesorios ver página correspondiente.

Código
Unidad

Modelo X
Precio € CV

Temp.
Amb.
(ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC de Temperatura del Gas de Aspiración
ALTA                                                      MEDIA                                                  BAJA

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

DE009
DE008

AD25/LE-20X EWL
AU55/LE-20X EWL

3.020,00
3.050,00

2
32 7.630 6.570 5.610 4.700 3.850 3.100 2.420 1.800 1.260 780
36 7.030 6.040 5.160 4.310 3.520 2.810 2.180 1.590 1.080 610
43 5.130 4.360 3.630 2.930 2.320 1.750 1.220 750

DE033 AD35/LE-20X EWL # 3.290,00 2
32 8.280 7.060 5.980 4.970 4.040 3.240 2.520 1.860 1.300 810
36 7.650 6.520 5.510 4.570 3.700 2.940 2.260 1.650 1.110 630
43 6.550 5.560 4.680 3.860 3.100 2.430 1.820 1.270 780

DE054 AD45/LE-20X EWL # 3.690,00 2
32 8.720 7.400 6.230 5.150 4.170 3.330 2.580 1.900 490 830
36 8.080 6.840 5.750 4.740 3.820 3.030 2.320 1.690 580 650
43 6.950 5.850 4.900 4.020 3.210 2.510 1.880 1.310 730

DE015
DE014

AD25/LF-20X EWL
AU55/LF-20X EWL

3.490,00
3.520,00

2
32 3.790 3.030 2.330 1.710 1.150
36 3.450 2.740 2.090 1.510 960
43 2.840 2.220 1.660 1.150

DE017 AD35/LF-20X EWL # 3.760,00 2
32 4.000 3.180 2.430 1.770 1.190
36 3.650 2.880 2.180 1.570 1.000
43 3.030 2.350 1.740 1.200

DE039 AD35/LF-30X EWL 3.860,00 3
32 10.420 9.070 7.770 6.580 5.460 4.460 3.530 2.750 2.040 1.430
36 9.660 8.400 7.200 6.080 5.030 4.100 3.240 2.490 1.840 1.250
43 6.200 5.210 4.290 3.470 2.720 2.050 1.480 950

DE057 AD45/LF-30X EWL # 4.260,00 3
32 11.140 9.610 8.180 6.880 5.680 4.620 3.640 2.820 2.090 1.460
36 10.340 8.930 7.590 6.370 5.250 4.250 3.340 2.560 1.880 1.280
43 6.560 5.480 4.480 3.610 2.810 2.110 1.520 970

DE089 AD65/LF-30X EWL # 4.900,00 3
32 12.100 10.340 8.730 7.290 5.980 4.820 3.780 2.920 2.150 1.500
36 11.270 9.630 8.110 6.760 5.530 4.450 3.470 2.660 1.940 1.320
43 8.380 7.040 5.840 4.740 3.790 2.930 2.200 1.560 1.000

DE021
DE020

AD25/LJ-20X EWL
AU55/LJ-20X EWL

3.490,00
3.520,00

2
32 3.570 2.740 1.990 1.320
36 3.230 2.450 1.750 1.100
43 2.650 1.950 1.320

DE045 AD35/LJ-20X EWL # 3.760,00 2
32 4.770 3.770 2.880 2.080 1.380
36 3.420 2.580 1.830 1.160
43 2.820 2.060 1.390

DE063 AD45/LJ-30X EWL 4.260,00 3
32 11.920 10.310 8.810 7.420 6.160 5.020 4.000 3.110 2.310 1.630
36 11.050 9.550 8.140 6.850 5.670 4.600 3.650 2.810 2.070 1.420
43 6.970 5.840 4.800 3.860 3.030 2.290 1.630 1.050

DE091 AD65/LJ-30X EWL # 4.900,00 3
32 13.090 11.220 9.500 7.930 6.530 5.290 4.180 3.230 2.390 1.680
36 12.170 10.410 8.800 7.330 6.020 4.850 3.820 2.930 2.140 1.470
43 7.570 6.290 5.120 4.090 3.180 2.400 1.700 1.090

DE027
DE026

AD25/LL-30X EWL
AU55/LL-30X EWL

3.630,00
3.650,00

3
32 4.440 3.480 2.600 1.820
36 4.030 3.130 2.310 1.570
43 3.310 2.520 1.790 1.130

DE051 AD35/LL-30X EWL # 3.860,00 3
32 5.920 4.750 3.700 2.740 1.910
36 5.430 4.330 3.330 2.440 1.650
43 4.550 3.580 2.700 1.900 1.200

DE065 AD45/LL-30X EWL # 4.260,00 3
32 6.220 4.960 3.840 2.840 1.970
36 5.710 4.520 3.470 2.520 1.700
43 4.810 3.760 2.820 1.980 1.240

DE093 AD65/LL-40X EWL # 5.110,00 4
32 16.310 13.930 11.760 9.800 8.060 6.510 5.160 3.970 2.960 2.120
36 15.270 13.010 10.950 9.090 7.450 6.000 4.720 3.610 2.660 1.870
43 9.520 7.860 6.380 5.110 3.970 2.980 2.140 1.440

DE097 AD85/LL-40X EWL # 6.190,00 4
32 17.640 14.940 12.540 10.370 8.470 6.800 5.360 4.100 3.040 2.170
36 16.550 13.990 11.690 9.640 7.840 6.280 4.920 3.730 2.740 1.920
43 12.310 10.220 8.370 6.740 5.360 4.140 3.090 2.210 1.480

DE069 AD45/LSG-40X EWL 4.500,00 4
32 7.460 6.040 4.740 3.600 2.590
36 6.840 5.520 4.300 3.230 2.280
43 5.760 4.600 3.520 2.590 1.740

DE094 AD65/LSG-40X EWL # 5.110,00 4
32 8.040 6.450 5.030 3.780 2.710
36 7.400 5.900 4.560 3.400 2.390
43 6.270 4.950 3.760 2.740 1.840

Unidades axiales  K, L                                                                              Rendimientos en W con R-404A

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Unidades Condensadoras Axiales Stream Aire

Para accesorios y extras, ver sección 2.  

Compresores refrigerados con gas de aspiración .  
Compresores cargados con aceite de base éster.   
Compresores cargados con presión de mantenimiento.

# Unidades sobredimensionadas.    
Recipiente con válvula de seguridad tarada a 20,5 bar.

Equipamiento: Unidades condensadoras con resistencia de cárter, 
presostatos de baja y alta de rearme manual de seguridad, control 
presión diferencial de aceite.
Arranque descargado con válvula solenoide de 1/4” y válvula de 
retención.    

   

Módulo CoreSense Nueva Generación:

- Protección sobrecalentamiento del motor.
- Protección falta de aceite controlando la presión.
- Protección temperatura de aceite y de descarga.
- Protección por bajo voltaje, falta y desequilibrio de fases.
- Protección por intensidad de motor.
- Protección ante rotor bloqueado.
- Control resistencia de cárter. 

Motores con protección por termistancia interna.
  

Tipo motor: AWM = 380-420/3/50 Hz Estrella/Estrella

Precios de compresores con motor AWM.
Para otras tensiones y frecuencias, consultar precio.
Para accesorios y extras, ver página correspondiente.

Opcionales:

- Funda aislamiento acústico.    
- Manómetros de alta y baja y aceite.   
- Separador de aceite.

Código Modelo Precios € CV
Temp

Ambte.
(ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC del gas de aspiración
 ALTA MEDIA

7 5 0 -5 -10 -15 -20

FH101 AD95/4MF-13X AWM 11.740,00 13
32 36.910 34.560 29.120 24.140 19.740 15.820 12.440
36 34.910 32.680 27.530 22.830 18.660 14.940 11.720
43 31.410 29.400 24.750 20.530 16.760 13.410 10.470

FH107 AT25/4MF-13X AWM # 13.980,00 13
32 39.510 36.850 30.780 25.290 20.540 16.350 12.790
36 37.430 34.910 29.140 23.950 19.430 15.450 12.060
43 33.790 31.500 26.270 21.590 17.490 13.890 10.790

FH111 AD95/4ML-15X AWM 12.320,00 15
32 42.270 39.730 33.690 28.160 23.190 18.770 14.860
36 40.090 37.680 31.970 26.730 22.000 17.790 14.050
43 36.270 34.100 28.950 24.220 19.920 16.070 12.620

FH121 AT25/4ML-15X AWM # 14.550,00 15
32 45.600 42.660 35.810 29.650 24.220 19.470 15.340
36 43.320 40.530 34.030 28.180 23.010 18.470 14.510
43 39.330 36.810 30.910 25.600 20.880 16.720 13.060

FH131 AT25/4MM-20X AWM # 15.220,00 20
32 49.140 46.050 38.790 32.270 26.460 21.370 16.900
36 46.680 43.760 36.860 30.670 25.140 20.280 16.000
43 42.380 39.740 33.490 27.880 22.840 18.380 14.430

FH136 AT25/4MT-22X AWM 15.790,00 22
32 54.400 51.050 43.200 36.090 29.710 24.090 19.220
36 51.580 48.430 41.020 34.310 28.280 22.960 18.320
43 46.650 43.840 37.190 31.190 25.780 20.970 16.760

FH141 AC15/4MT-22X AWM # 17.200,00 22
32 57.650 53.900 45.230 37.500 30.650 24.710 19.630
36 54.740 51.200 42.990 35.680 29.200 23.560 18.720
43 49.650 46.470 39.070 32.500 26.660 21.560 17.140

FH146 AT25/4MU-25X AWM 16.550,00 25
32 59.260 55.630 47.090 39.290 32.310 26.090 20.660
36 56.230 52.790 44.700 37.310 30.670 24.750 19.550
43 50.930 47.810 40.510 33.850 27.800 22.420 17.610

FH151 AC15/4MU-25X AWM # 18.210,00 25
32 63.150 59.070 49.570 41.030 33.510 26.900 21.210
36 60.010 56.130 47.100 39.000 31.840 25.540 20.080
43 54.510 50.980 42.800 35.450 28.920 23.170 18.110

FH301 AC15/6MM-30X AWM 19.090,00 30
32 73.050 68.500 57.810 48.200 39.550 31.980 25.370
36 69.390 65.090 54.960 45.830 37.610 30.390 24.040
43 62.980 59.110 49.960 41.680 34.210 27.600 21.720

FH306 AC15/6MT-35X AWM 19.830,00 35
32 79.680 74.920 63.630 53.360 44.060 35.770 28.470
36 75.600 71.090 60.420 50.690 41.860 33.970 26.970
43 68.470 64.390 54.800 46.030 38.020 30.820 24.350

Compresores Stream                                                                                          Rendimientos en W con R-134a

Caja de bornes CoreSense 
Nueva Generación

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Para accesorios y extras, ver sección 2.  

 Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo.

Compresores refrigerados con gas de aspiración .
Compresores cargados con aceite de base éster.
Compresores cargados con presión de mantenimiento.

# Unidades sobredimensionadas.    
Recipiente con válvula de seguridad tarada a 27,5 bar.  

Equipamiento: Unidades condensadoras con resistencia de cárter, 
presostatos de baja y alta rearme manual de seguridad, control 
presión diferencial de aceite.    
Arranque descargado con válvula solenoide de 1/4” y válvula de 
retención . Además los compresores MF, ML, MM, MT y MU llevan 
separador de aceite.

Módulo CoreSense integrado:
- Protección sobrecalentamiento del motor.
- Protección falta de aceite controlando la presión.
- Protección temperatura de descarga. 
- Protección por bajo voltaje, falta y desequilibrio de fases.
- Protección por intensidad de motor.
- Control resistencia de cárter.

Motores con protección por termistancia interna.  

Tipo motor: AWM = 380-420/3/50 Hz Estrella/Estrella

Precios de compresores con motor AWM.
Para otras tensiones y frecuencias, consultar precio.
Para extras y accesorios, ver página correspondiente.

�NOTA: Con control de capacidad en baja, requiere ventilador 
adicional de culata.

Opcionales:

- Funda aislamiento acústico.    
- Manómetros de alta y baja y aceite .   
- Ventilador de culata si control capacidad en baja.  
- Separador de aceite para refrigerados.

Unidades Condensadoras Axiales Stream Aire

Código Modelo Precios € CV
Temp

Ambte.
(ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC del gas de aspiración
 ALTA MEDIA BAJA

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

FH001 AD95/4MF-13X AWM 12.380,00 13
32 25.150 21.020 17.260 13.870 10.360 7.400
36 23.250 19.420 15.920 12.780 9.180 6.480
43 19.910 16.630 13.590 10.880 7.120 4.880

FH007 AT25/4MF-13X AWM # 14.620,00 13
32 27.150 22.440 18.250 14.540 10.940 7.740
36 25.170 20.790 16.880 13.430 9.730 6.800
43 21.700 17.900 14.470 11.470 7.600 5.160

FH011 AT25/4MA-22X AWM 14.450,00 22
32 52.410 45.600 39.250 33.420 28.060 23.200 18.760 14.810 10.850
36 48.900 42.510 36.560 31.090 26.070 21.500 17.330 13.580 9.450
43 37.110 31.860 27.020 22.580 18.540 14.820 11.430 7.010

FH016 AC15/4MA-22X AWM # 16.110,00 22
32 56.510 48.770 41.660 35.220 29.390 24.150 19.430 15.280 11.270
36 52.850 45.570 38.880 32.830 27.340 22.420 17.970 14.020 9.840
43 46.440 39.960 34.030 28.640 23.760 19.390 15.410 11.830 7.340

FH026 AT25/4ML-15X AWM # 15.190,00 15
32 31.990 26.650 21.830 17.530 13.230 9.510
36 29.800 24.820 20.310 16.280 11.850 8.390
43 25.970 21.620 17.650 14.090 9.420 6.440

FH031 AC15/4MH-25X AWM 16.690,00 25
32 64.750 55.810 47.650 40.190 33.480 27.460 22.110 17.420 12.970
36 60.640 52.200 44.520 37.500 31.190 25.520 20.490 16.070 11.440
43 53.440 45.880 39.040 32.790 27.170 22.130 17.660 13.710 8.780

FH041 AT25/4MM-20X AWM # 15.860,00 20
32 34.440 28.970 23.960 19.420 14.770 10.750
36 31.980 26.900 22.240 18.000 13.210 9.500
43 27.690 23.270 19.220 15.520 10.490 7.310

FH046 AC15/4MI-30X AWM 17.350,00 30
32 68.400 59.550 51.360 43.800 36.930 30.650 25.040 19.910 14.830
36 63.990 55.680 47.980 40.880 34.440 28.540 23.240 18.380 13.100
43 48.900 42.080 35.790 30.080 24.840 20.090 15.710 10.060

FH051 AT25/4MT-22X AWM 16.450,00 22
32 37.880 31.820 26.300 21.370 16.270 11.980
36 35.260 29.590 24.430 19.820 14.550 10.610
43 30.670 25.680 21.160 17.090 11.540 8.210

FH056 AC15/4MT-22X AWM # 17.850,00 22
32 40.360 33.620 27.570 22.260 17.050 12.470
36 37.650 31.330 25.650 20.660 15.290 11.070
43 32.920 27.310 22.300 17.880 12.200 8.620

FH061 AC15/4MJ-33X AWM 17.950,00 33
32 74.770 65.180 56.230 47.980 40.400 33.580 27.410 21.860 16.420
36 69.620 60.660 52.310 44.610 37.540 31.180 25.410 20.220 14.580
43 45.440 38.700 32.530 27.000 21.920 17.350 11.370

FH066 AT25/4MU-25X AWM 17.200,00 25
32 40.830 34.340 28.410 23.100 17.450 12.860
36 37.940 31.860 26.350 21.410 15.590 11.400
43 27.530 22.740 18.450 12.350 8.840

FH071 AC15/4MU-25X AWM # 18.860,00 25
32 43.860 36.550 29.960 24.150 18.370 13.430
36 40.850 33.990 27.840 22.420 16.470 11.930
43 35.590 29.510 24.130 19.390 13.130 9.320

FH201 AC15/6MM-30X AWM 19.750,00 30
32 51.180 42.900 35.360 28.700 21.780 15.980
36 47.630 39.930 32.900 26.690 19.530 14.160
43 41.400 34.720 28.600 23.180 15.590 10.960

Unidades Axiales Stream                                                                                          Rendimientos en W con R-404A

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Unidades Condensadoras Axiales 2 Etapas Aire

�NOTA: 
Compresores con protección electrónica por termistores.
Compresores D6 refrigerados por gas de aspiración. Incluyen presostato 
diferencial de aceite tipo OPS montado.
Unidades con antivibrador flexible en descarga según diámetros.
Unidades equipadas con válvula de seguridad tarada a 27,5 bar.
Unidades con varios ventiladores, con separador intermedio.
# Unidades sobredimensionadas.
* Rendimientos con subenfriador de líquido.
Compresores D6T...., incluye subenfriador de líquido montado.
Para datos técnicos ver hoja características.
Recomendamos separador de aceite.
X - Unidades con aceite polioléster.

TIPOS DE MOTORES
Tipo     Volt. ±10%/~/Hz   Arranque       
EWL 220-240/3/50 Triángulo
EWL 380-420/3/50 Estrella
EWM 380-420/3/50 Estrella/Triángulo 
AWR 220-240/3/50 Estrella/Estrella Part-Winding
AWM 380-420/3/50 Estrella/Estrella Part-Winding

Precio indicado de unidades con compresores con motor tipo 
AWM, resto CONSULTAR PRECIO.

Para extras y accesorios ver página correspondiente. 

1 = Cilindro de baja
2 =  Cilindro de alta
3 =  Condensador
3a =  Recipiente
4 =  Subenfriador de líquido
5 =  Evaporador
6 =  Línea de succión de baja
7 =  Adaptador intermedio 
  descarga 1ª etapa
8 =  Línea de liquido etapa    
  intermedia
9 =  Descarga de alta
10 =  Separador de aceite
11 =  Línea retorno aceite
12 = Acumulador de succión

13 =  Válvula de expansión   
  termostática
14 =  Bulbo de la válvula de   
  expansión
15 =  Válvula solenoide
16 =  Visor
17 =  Filtro deshidratador
18 =  Filtro
19 =  Conexión de baja presión
20 =  Conexión etapa intermedia
20a=  Tapón válvula Schrader
21  =  Conexión de alta presión
22 =  Línea aislada
23  =  Válvula antirretorno
24 = Intercambiador liquido- 
  succión.

Código
Unidad

Modelo* X
Precio € CV

Temp.
Amb. 
(ºC)

Potencia frigorífi ca (W) con 20 K de recalentamiento de gases de aspiración

BAJA                                                                       MUY BAJA

-25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60

FD003 AD95/6TA-150X AWM 17.325,00

32 22.320 18.810 15.620 12.750 10.220 7.950 5.930 4.190

15 36 21.630 18.230 15.150 12.380 9.930 7.740 5.800 4.120

43 20.420 17.220 14.320 11.730 9.430 7.370 5.580 3.990

FD014 AT25/6TA-150X AWM # 19.295,00

32 22.990 19.290 15.970 12.990 10.370 8.040 5.980 4.210

15 36 22.300 18.720 15.500 12.610 10.090 7.830 5.850 4.140

43 21.100 27.710 14.670 11.960 9.580 7.470 5.620 4.010

FD015 AT25/6TH-200X AWM 20.515,00

32 26.130 22.180 18.510 15.250 12.290 9.690 7.430 5.530

20 36 25.310 21.520 17.980 14.820 11.960 9.440 7.230 5.370

43 23.880 20.360 17.040 14.090 11.380 8.990 6.870 5.090

FD021 AC15/6TJ-250X AWM 22.840,00 25

32 30.020 26.130 22.000 18.100 14.530 11.430 8.840 6.940

36 29.190 25.160 21.200 17.450 14.020 11.020 8.550 6.760

43 27.220 23.470 19.790 16.310 13.110 10.320 8.040 6.430

Unidades axiales 2 etapas                                                                 Rendimientos en W con R-404A

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Minicentrales sobre Recipiente con Compresores Discus y 

Stream Digital, para Condensador a Distancia

Compresores refrigerados con gas de aspiración .
Compresores cargados con aceite de base éster.
Grupos cargados con presión de mantenimiento.
Recipiente con válvula de seguridad tarada a 20,5 bar.
Minicentral con compresor y cuadro sobre recipiente horizontal.
Compresores con control de capacidad Digital.

Funcionamiento con capacidad lineal:

 Compresor 3D_D....del 10 al 100%. 
 Compresor 4M --> 50% y el 100%
 Compresor 6M --> 33% y el 100%

Equipamiento: Minicentral completa (Sin condensador), con 
controlador electrónico de compresor, control digital de capacidad, 
control de condensación con variador de velocidad de los 
ventiladores EC, resistencia de cárter, presostatos de Baja y Alta de 
rearme manual, control presión diferencial de aceite, antivibrador 
descarga, filtro, visor de líquido y válvula de carga, cuadro eléctrico 
con contactores y protectores de compresor y 2 ventiladores del 
condensador.
Arranque descargado con válvula solenoide de 1/4” y válvula de 
retención . Separador de aceite. Manómetros de Alta y Baja para los 
GRCC120.

Módulo CoreSense Nueva Generación:
- Protección sobrecalentamiento del motor.
- Protección falta de aceite controlando la presión.
- Protección temperatura de aceite y de descarga.
- Protección por bajo voltaje, falta y desequilibrio de fases.
- Protección por intensidad de motor.
- Protección ante rotor bloqueado.
- Control resistencia de cárter.

Motores con protección por termistancia interna.

Tipo motor: AWM = 380-420/3/50 Hz Estrella/Estrella

Precios de compresores con motor AWM.

Para otras tensiones y frecuencias, consultar precio.  
     

�NOTA: Al pedir, indicar modelo de condensador. No incluido.
El cuadro está previsto para condensador con 2 ventiladores 
trifásicos. Los rendimientos se refieren a presión de condensación, 
según el condensador se cumplen o no. 

Posibilidad de adaptarse a las necesidades de cualquier planta 
frigorífica.

�NOTA: Considerados ventiladores EC, si son AC, consultar precios.

Opcionales:

- Funda Aislamiento acústico (Para Refrigerados).
- Manómetros de Alta y Baja y Aceite.    

Código Modelo Precios € CV Recip.
l.

Temp
Cond.

ºC

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC del gas de aspiración
 ALTA MEDIA

10 5 0 -5 -10 -15 -20

FS371
GRCC19/3DAD-50X 

AWM
11.110,00 5 19

40 24.100 19.800 16.100 12.900 10.200 7.900 5.950
50 21.000 17.200 13.900 11.100 8.700 6.650 4.900
55 19.400 15.900 12.800 10.200 7.950 6.050 4.400

FS373
GRCC19/3DCD-75X 

AWM
11.580,00 7,5 19

40 29.000 23.900 19.500 15.700 12.450 9.700 7.400
50 25.200 20.700 16.800 13.500 10.700 8.250 6.200
55 23.300 19.100 15.500 12.450 9.850 7.600 5.650

FS375
GRCC30/3DSD-100X 

AWM
12.690,00 10 30

40 37.500 31.000 25.300 20.400 16.200 12.700 9.700
50 33.000 27.100 22.100 17.800 14.150 11.050 8.350
55 30.500 25.300 20.600 16.700 13.250 10.300 7.750

FH480
GRCC45/4MFD-13X 

AWM
16.000,00 13 45

40 47.200 38.900 31.800 25.600 20.400 15.950 12.250
50 40.900 33.600 27.400 22.000 17.450 13.600 10.350
55 37.700 30.900 25.100 20.200 16.000 12.450 9.450

FH482
GRCC45/4MLD-15X 

AWM
16.820,00 15 45

40 55.500 46.000 37.700 30.500 24.500 19.300 14.950
50 48.500 40.100 32.800 26.600 21.200 16.700 12.800
55 45.000 37.200 30.400 24.600 19.650 15.400 11.700

FH484
GRCC45/4MMD-20X 

AWM
17.930,00 20 45

40 60.700 50.300 41.300 33.600 27.000 21.400 16.600
50 53.100 44.000 36.100 29.300 23.500 18.500 14.250
55 49.300 40.800 33.400 27.100 21.700 17.100 13.100

FH486
GRCC60/4MTD-22X

 AWM
19.030,00 22 60

40 69.200 57.200 46.900 38.100 30.600 24.300 19.050
50 60.200 49.800 40.900 33.300 26.800 21.300 16.700
55 55.800 46.200 37.900 30.900 25.000 19.900 15.600

FH488
GRCC60/4MUD-25X 

AWM
20.190,00 25 60

40 77.200 63.800 52.200 42.300 33.900 26.700 20.700
50 67.500 55.700 45.600 36.900 29.500 23.200 17.800
55 62.600 51.600 42.200 34.100 27.200 21.400 16.300

FH490
GRCC60/6MMD-30X 

AWM
21.330,00 30 60

40 91.900 76.100 62.400 50.700 40.700 32.300 25.200
50 80.500 66.600 54.600 44.400 35.600 28.100 21.700
55 74.700 61.800 50.700 41.200 33.000 26.000 19.950

FH492
GRCC60/6MTD-35X 

AWM
22.470,00 35 60

40 102.500 85.200 70.100 57.100 46.000 36.500 28.500
50 89.700 74.500 61.300 49.900 40.100 31.800 24.600
55 83.300 69.100 56.800 46.300 37.200 29.400 22.600

FH494
GRCC120/6MUD-40X 

AWM
24.590,00 40 120

40 114.500 94.500 77.500 62.900 50.600 40.200 31.500
50 99.300 82.100 67.300 54.700 44.100 35.100 27.500
55 92.100 76.100 62.500 50.800 41.000 32.600 25.500

Minicentrales Stream Digital                                                                             Rendimientos en W con R-134a

Ventiladores EC Ventiladores AC
 Descripción  

 Código   Precio €  Código   Precio € 

EI666 867,00 EI668 1.600,00 
Compresor/condensador manual 1 
compresor, 1 ventilador.

EI676 1.090,00 EI683 1.930,00 
Compresor/condensador manual 1 
compresor, 2 ventiladores.

Opcional compresor/condensador en manual o automático 
con selector

 Código   Precio € Descripción

EI687 121,00 Regulación velocidad condensador AC por cada ventilador #

EI678 928,00 Regulación velocidad condensador AC < 6A p/GRCC

EI679 1.020,00 Regulación velocidad condensador AC < 10A p/GRCC

EI682 1.350,00 Regulación velocidad condensador AC < 15A p/GRCC

Opcional variador velocidad si ventiladores AC del 
condensador

# Por el número de ventiladores AC del condensador más un 
módulo de suma de consumo en A.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Minicentrales sobre Recipiente con Compresores Discus y 

Stream Digital, para Condensador a Distancia

Código Modelo Precios € CV
Recip.

l.

Temp
Cond.

ºC

Potencia Frigorífi ca con 20ºC del gas de aspiración

 ALTA MEDIA

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

FS151
GRCC30/3DAD-50X 

AWM 11.870,00 5 30

40 21.700 17.900 14.700 11.900 9.500 7.400 5.700

50 17.800 14.700 11.900 9.600 7.600 5.900 3.600

55 15.800 13.000 10.500 8.400 6.600 4.100 2.800

FS153
GRCC30/3DAD-75X 

AWM 11.940,00 7,5 30

40 33.400 27.900 23.100 18.900 15.300 12.200 9.500 7.200 5.200

50 27.900 23.200 19.100 15.500 12.400 9.700 7.500 5.500 3.800

55 25.100 20.800 17.000 13.800 11.000 8.500 6.400 4.700

FS155
GRCC30/3DCD-75X 

AWM 12.340,00 7,5 30

40 26.100 21.600 17.800 14.400 11.600 9.100 7.000

50 21.600 17.800 14.500 11.700 9.300 7.200 4.500

55 19.200 15.800 12.800 10.200 8.000 5.100 3.600

FS157
GRCC30/3DCD-100X 

AWM 12.380,00 10 30

40 39.700 33.300 27.600 22.700 18.400 14.700 11.600 8.800 6.500

50 33.200 27.600 22.800 18.600 15.000 11.900 9.200 6.900 4.900

55 29.800 24.700 20.300 16.500 13.200 10.400 8.000 5.900

FS159
GRCC45/3DSD-100X 

AWM 13.420,00 10 45

40 35.500 29.500 24.300 19.800 15.800 12.500 9.600

50 29.700 24.600 20.200 16.300 13.000 10.200 6.400

55 26.800 22.100 18.100 14.600 11.600 7.500 5.400

FS161
GRCC45/3DSD-150X 

AWM 13.370,00 15 45

40 51.900 43.700 36.500 30.200 24.700 19.900 15.800 12.200 9.100

50 43.400 36.300 30.200 24.800 20.200 16.200 12.600 9.500 6.800

55 39.000 32.600 27.000 22.100 17.900 14.200 11.000 8.200

FH450
GRCC45/4MFD-13X 

AWM 16.360,00 13 45

40 41.800 34.500 28.100 22.600 17.900 12.050 8.760

50 34.300 28.100 22.700 16.150 12.200 8.960

55 30.500 24.900 20.000 13.850 10.350 7.480

FH451
GRCC60/4MAD-22X 

AWM 16.460,00 22 60

40 61.300 51.600 43.100 35.600 29.100 23.400 18.450 12.300 8.560

50 51.200 42.900 35.600 29.200 23.700 16.900 12.600 8.870

55 46.100 38.500 31.900 26.100 21.000 14.550 10.600 7.200

FH452
GRCC45/4MLD-15X 

AWM 17.180,00 15 45

40 50.200 41.600 34.100 27.600 22.000 15.150 11.200

50 41.800 34.400 28.100 20.400 15.600 11.650

55 37.500 30.900 25.100 17.750 13.450 9.850

FH453
GRCC60/4MHD-25X 

AWM 18.080,00 25 60

40 72.900 61.100 50.700 41.700 33.900 27.200 21.400 14.350 10.200

50 61.100 50.900 42.100 34.400 27.700 19.750 14.750 10.600

55 55.100 45.700 37.600 30.600 24.500 16.950 12.450 8.720

FH454
GRCC45/4MMD-20X 

AWM 18.290,00 20 45

40 54.800 45.600 37.600 30.600 24.500 17.150 12.750

50 45.200 37.500 30.700 22.400 17.350 13.050

55 40.400 33.300 27.300 19.400 14.850 11.000

FH455
GRCC60/4MID-30X 

AWM 18.790,00 30 60

40 78.700 66.500 55.700 46.300 38.100 30.900 24.600 16.900 12.050

50 65.800 55.400 46.200 38.300 31.300 22.700 17.250 12.500

55 59.200 49.700 41.300 34.100 27.800 19.600 14.650 10.300

FH456
GRCC60/4MTD-22X 

AWM 19.380,00 22 60

40 62.100 51.500 42.300 34.300 27.500 19.200 14.350

50 51.900 42.800 34.900 25.400 19.500 14.650

55 46.600 38.300 31.100 22.000 16.700 12.400

FH457
GRCC60/4MJD-33X 

AWM 19.800,00 33 60

40 89.500 75.200 62.700 51.900 42.400 34.200 27.200 18.650 13.550

50 74.200 62.100 51.500 42.400 34.500 24.900 19.000 14.000

55 66.400 55.400 45.800 37.600 30.500 21.500 16.150 11.700

FH458
GRCC60/4MUD-25X 

AWM 20.550,00 25 60

40 69.500 57.500 47.100 38.100 30.400 21.000 15.650

50 57.700 47.400 38.600 27.900 21.300 16.000

55 51.500 42.200 34.100 24.000 18.150 13.450

FH459
GRCC60/4MKD-35X 

AWM 20.630,00 35 60

40 101.000 84.800 70.600 58.300 47.600 38.400 30.500 20.900 15.250

50 83.800 70.000 58.000 47.600 38.600 27.800 21.200 15.650

55 74.900 62.300 51.400 42.000 34.000 23.800 17.900 13.000

FH470
GRCC60/6MMD-30X 

AWM 21.690,00 30 60

40 84.300 69.500 56.900 46.000 36.800 29.000 19.150

50 70.100 57.600 46.900 37.800 26.200

55 62.800 51.500 41.800 33.600 22.500

FH471
GRCC60/6MID-40X 

AWM 22.310,00 40 60

40 121.500 102.000 84.900 70.100 57.300 46.200 36.700 28.600 18.200

50 101.500 84.800 70.300 57.800 47.000 37.700 25.800

55 91.100 76.000 62.800 51.500 41.700 33.400 22.100

Minicentrales Stream Digital                                                                             Rendimientos en W con R-404A

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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S. 3

Minicentrales sobre Recipiente con Compresores Discus y 

Stream Digital, para Condensador a Distancia

 Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo.

Compresores refrigerados con gas de aspiración.
Compresores cargados con aceite de base éster.
Grupos cargados con presión de mantenimiento.
Recipiente con válvula de seguridad tarada a 27,5 bar.
Minicentral con compresor y cuadro sobre recipiente horizontal.

Compresores con control de capacidad Digital.
Funcionamiento con capacidad lineal:

 Compresor 3D_D....del 10 al 100%. 
 Compresor 4M --> 50% y el 100%
 Compresor 6M --> 33% y el 100%

Equipamiento: Minicentral completa (Sin condensador), con 
controlador electrónico de compresor, control digital de capacidad, 
control de condensación con variador de velocidad de los 
ventiladores, resistencia de cárter, presostatos de Baja y de Alta de 
rearme manual, control presión diferencial de aceite, antivibrador 
descarga, filtro, visor de líquido y válvula de carga, cuadro eléctrico 
con contactores y protectores de compresor y 2 ventiladores del 
condensador.

Arranque descargado con válvula solenoide de 1/4” y válvula de 
retención . Separador de aceite. Manómetros de Alta y Baja para los 
GRCC120. Además los compresores Discus de baja, MF, ML, MM, MT 
y MU llevan ventilador de culata.

Módulo CoreSense Nueva Generación:
- Protección sobrecalentamiento del motor.
- Protección falta de aceite controlando la presión.
- Protección temperatura de aceite y de descarga.
- Protección por bajo voltaje, falta y desequilibrio de fases.
- Protección por intensidad de motor.
- Protección ante rotor bloqueado.
- Control resistencia de cárter.

�NOTA: Considerados ventiladores EC, si son AC, ver opcional.

Motores con protección por termistáncia interna.
  

Tipo motor: AWM = 380-420/3/50 Hz Estrella/Estrella.

Precios de compresores con motor AWM.
Para otras tensiones y frecuencias, consultar precio.

�NOTA: Al pedir, indicar modelo de condensador. No incluido.
El cuadro está previsto para condensador con 2 ventiladores EC 
trifásicos. Los rendimientos se refieren a presión de condensación, 
según el condensador se cumplen o no. 

Posibilidad de adaptarse a las necesidades de cualquier planta 
frigorífica.

Opcionales:

- Funda Aislamiento acústico (Para Refrigerados).
- Manometros de Alta y Baja y Aceite.    

Código Modelo Precios € CV
Recip.

l.

Temp
Cond.

ºC

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC del gas de aspiración

 ALTA MEDIA

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

FH472
GRCC60/6MTD-35X 

AWM 22.830,00 35 60

40 94.900 78.500 64.200 52.000 41.500 32.700 21.600

50 78.900 64.800 52.700 42.300 29.200

55 70.600 57.700 46.700 37.400 24.900

FH473
GRCC120/6MJD-45X 

AWM 24.540,00 45 120

40 135.000 114.000 95.100 78.700 64.400 51.900 41.200 32.000 20.200

50 111.000 93.500 78.000 64.500 52.600 42.300 28.900

55 98.800 83.000 69.100 57.000 46.400 37.200 24.500

FH474
GRCC120/6MUD-40X 

AWM 24.950,00 40 120

40 107.000 88.100 71.900 58.100 46.400 36.500 23.900

50 88.800 72.900 59.300 47.700 32.900

55 79.800 65.300 52.900 42.400 28.300

FH475
GRCC120/6MKD-50X 

AWM 25.110,00 50 120

40 150.500 126.500 106.000 87.700 71.900 58.100 46.200 36.000 22.700

50 126.000 105.500 87.700 72.200 58.800 47.200 32.100

55 113.000 94.400 78.200 64.100 52.000 41.500 27.100

Minicentrales Stream Digital                                                                             Rendimientos en W con R-404A

Ventiladores EC Ventiladores AC  Descripción   Código   Precio €  Código   Precio € 

EI666 867,00 EI668 1.600,00 Compresor/condensador manual 1 compresor, 1 ventilador.
EI676 1.090,00 EI683 1.930,00 Compresor/condensador manual 1 compresor, 2 ventiladores.

Opcional compresor/condensador en manual o automático con selector

 Código   Precio €  Descripción 
EI687 121,00 Regulación velocidad condensador AC por cada ventilador #
EI678 928,00 Regulación velocidad condensador AC < 6A p/GRCC
EI679 1.020,00 Regulación velocidad condensador AC < 10A p/GRCC
EI682 1.350,00 Regulación velocidad condensador AC < 15A p/GRCC

Opcional variador velocidad si ventiladores AC del condensador

# Por el número de ventiladores AC del condensador más un módulo de suma de consumo en A.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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S. 3

Grupo de Refrigeración sobre Recipiente con Compresores 

Discus y Stream, para Condensador a Distancia

Rendimientos en W con R-134a

Código Modelo Precios € CV
Recip.

(l)
Cond.
(ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC del gas de aspiración
 ALTA MEDIA

10 5 0 -5 -10 -15 -20

FH427 GRCC19/3DA-50X AWM 9.220,00 5 19

40 24.100 19.800 16.100 12.900 10.200 7.900 5.950

50 21.000 17.200 13.900 11.100 8.700 6.650 4.900

55 19.400 15.900 12.800 10.200 7.950 6.050 4.400

FH428 GRCC19/3DC-75X AWM 9.680,00 7,5 19

40 29.000 23.900 19.500 15.700 12.450 9.700 7.400

50 25.200 20.700 16.800 13.500 10.700 8.250 6.200

55 23.300 19.100 15.500 12.450 9.850 7.600 5.650

FH429 GRCC30/3DS-100X AWM 10.830,00 10 30

40 37.500 31.000 25.300 20.400 16.200 12.700 9.700

50 33.000 27.100 22.100 17.800 14.150 11.050 8.350

55 30.500 25.300 20.600 16.700 13.250 10.300 7.750

FH430 GRCC45/4MF-13X AWM 14.170,00 13 45
40 47.200 38.900 31.800 25.600 20.400 15.950 12.250
50 40.900 33.600 27.400 22.000 17.450 13.600 10.350
55 37.700 30.900 25.100 20.200 16.000 12.450 9.450

FH432 GRCC45/4ML-15X AWM 14.960,00 15 45
40 55.500 46.000 37.700 30.500 24.500 19.300 14.950
50 48.500 40.100 32.800 26.600 21.200 16.700 12.800
55 45.000 37.200 30.400 24.600 19.650 15.400 11.700

FH434 GRCC45/4MM-20X AWM 16.050,00 20 45
40 60.700 50.300 41.300 33.600 27.000 21.400 16.600
50 53.100 44.000 36.100 29.300 23.500 18.500 14.250
55 49.300 40.800 33.400 27.100 21.700 17.100 13.100

FH436 GRCC60/4MT-22X AWM 17.300,00 22 60
40 69.200 57.200 46.900 38.100 30.600 24.300 19.050
50 60.200 49.800 40.900 33.300 26.800 21.300 16.700
55 55.800 46.200 37.900 30.900 25.000 19.900 15.600

FH438 GRCC60/4MU-25X AWM 18.450,00 25 60
40 77.200 63.800 52.200 42.300 33.900 26.700 20.700
50 67.500 55.700 45.600 36.900 29.500 23.200 17.800
55 62.600 51.600 42.200 34.100 27.200 21.400 16.300

FH440 GRCC60/6MM-30X AWM 19.320,00 30 60
40 91.900 76.100 62.400 50.700 40.700 32.300 25.200
50 80.500 66.600 54.600 44.400 35.600 28.100 21.700
55 74.700 61.800 50.700 41.200 33.000 26.000 19.950

FH442 GRCC60/6MT-35X AWM 20.580,00 35 60
40 102.500 85.200 70.100 57.100 46.000 36.500 28.500
50 89.700 74.500 61.300 49.900 40.100 31.800 24.600
55 83.300 69.100 56.800 46.300 37.200 29.400 22.600

FH444 GRCC120/6MU-40X AWM 22.440,00 40 120
40 114.500 94.500 77.500 62.900 50.600 40.200 31.500
50 99.300 82.100 67.300 54.700 44.100 35.100 27.500
55 92.100 76.100 62.500 50.800 41.000 32.600 25.500

Compresores refrigerados con gas de aspiración .  
Compresores cargados con aceite de base éster.   
Compresores cargados con presión de mantenimiento.
Recipiente con válvula de seguridad tarada a 20,5 bar.
Grupos con compresor y cuadro sobre recipiente horizontal.

Equipamiento: Grupos completos (sin condensador), con controlador 
electrónico de compresor, control de condensación con 2 escalones 
de ventiladores, resistencia de cárter, presostatos de baja y alta de 
rearme manual, control presión diferencial de aceite, antivibrador 
descarga, filtro, visor de líquido y válvula de carga, cuadro eléctrico 
con contactores y protectores de compresores y 2 ventiladores del 
condensador.
Arranque descargado con válvula solenoide de 1/4” y válvula de 
retención .
Manómetros de Alta y Baja para los GRCC120.   
    

Módulo CoreSense Nueva Generación:
- Protección sobrecalentamiento del motor.
- Protección falta de aceite controlando la presión.
- Protección temperatura de aceite y de descarga.
- Protección por bajo voltaje, falta y desequilibrio de fases.
- Protección por intensidad de motor.
- Protección ante rotor bloqueado.
- Control resistencia de cárter. 

Tipo motor: AWM = 380-420/3/50 Hz Estrella/Estrella

Precios de compresores con motor AWM.
Para otras tensiones y frecuencias, consultar precio.

�NOTA: Al pedir, indicar modelo de condensador. No incluido.
El cuadro esta previsto para condensador con 2 ventiladores 
trifásicos, EC. Si son AC, por cada ventilador del condensador 
incluir código EI687.
Los rendimientos se refieren a presión de condensación, según el 
condensador se cumplen o no.    

     

Opcionales:

- Funda aislamiento acústico.    
- Manómetros de alta y baja y aceite .   
- Separador de aceite.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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S. 3

Grupo de Refrigeración sobre Recipiente con Compresores 

Discus y Stream, para Condensador a Distancia

Rendimientos en W con R-404A

Código Modelo Precios € CV
Recp.

(l)
Cond.
(ºC)

Potencia Frigorífi ca con 20 ºC del gas de aspiración

 ALTA MEDIA BAJA
5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

FH411 GRCC30/3DA-50X AWM 10.410,00 5 30 40 21.700 17.900 14.700 11.900 9.500 7.400 5.700 3.500
50 17.800 14.700 11.900 9.600 7.600 5.900 3.600 2.300

FH412 GRCC30/3DA-75X AWM 10.030,00 7,5 30 40 33.400 27.900 23.100 18.900 15.300 12.200 9.500 7.200 5.200
50 27.900 23.200 19.100 15.500 12.400 9.700 7.500 5.500 3.800

FH413 GRCC30/3DC-75X AWM 10.900,00 7,5 30 40 26.100 21.600 17.800 14.400 11.600 9.100 7.000 4.400
50 21.600 17.800 14.500 11.700 9.300 7.200 4.500 3.100

FH414 GRCC30/3DC-100X AWM 10.490,00 10 30 40 39.700 33.300 27.600 22.700 18.400 14.700 11.600 8.800 6.500
50 33.200 27.600 22.800 18.600 15.000 11.900 9.200 6.900 4.900

FH415 GRCC45/3DS-100X AWM 12.010,00 10 45 40 35.500 29.500 24.300 19.800 15.800 12.500 9.600 6.100
50 29.700 24.600 20.200 16.300 13.000 10.200 6.400 4.500

FH416 GRCC45/3DS-150X AWM 11.520,00 15 45 40 51.900 43.700 36.500 30.200 24.700 19.900 15.800 12.200 9.100
50 43.400 36.300 30.200 24.800 20.200 16.200 12.600 9.500 6.800

FH400 GRCC45/4MF-13X AWM 14.810,00 13 45 40 42.200 34.800 28.400 22.800 18.050 14.050 10.650 6.140
50 34.600 28.300 22.900 18.350 14.400 11.100 6.410 4.260

FH401 GRCC60/4MA-22X AWM 15.030,00 22 60 40 62.000 52.200 43.500 36.000 29.400 23.600 18.650 14.300 10.450 5.340
50 51.700 43.300 35.900 29.500 23.900 19.050 14.750 11.000 5.690

FH402 GRCC45/4ML-15X AWM 15.600,00 15 45 40 50.800 42.000 34.400 27.900 22.200 17.400 13.300 7.970
50 42.200 34.800 28.400 22.900 18.100 14.050 8.420 5.610

FH403 GRCC60/4MH-25X AWM 16.220,00 25 60 40 73.600 61.700 51.300 42.200 34.300 27.500 21.600 16.650 12.400 6.740
50 61.700 51.400 42.500 34.700 28.000 22.200 17.300 13.050 7.160

FH404 GRCC45/4MM-20X AWM 16.690,00 20 45 40 55.400 46.100 37.900 30.900 24.800 19.550 15.100 9.220
50 45.700 37.800 31.000 25.200 20.100 15.750 9.580 6.510

FH405 GRCC60/4MI-30X AWM 17.220,00 30 60 40 79.500 67.100 56.300 46.800 38.500 31.200 24.900 19.350 14.400 7.820
50 66.500 56.000 46.700 38.600 31.600 25.400 20.000 15.200 8.400

FH406 GRCC60/4MT-22X AWM 17.950,00 22 60 40 62.700 52.000 42.700 34.700 27.800 21.900 16.950 10.500
50 52.400 43.200 35.200 28.400 22.600 17.650 10.800 7.500

FH407 GRCC60/4MJ-33X AWM 18.230,00 33 60 40 90.400 76.000 63.400 52.400 42.800 34.600 27.500 21.400 16.150 9.290
50 74.900 62.700 52.100 42.800 34.800 28.000 22.100 17.000 9.850

FH408 GRCC60/4MU-25X AWM 19.100,00 25 60 40 70.200 58.100 47.500 38.500 30.700 24.100 18.600 11.400
50 58.300 47.900 39.000 31.300 24.800 19.400 11.800 8.250

FH409 GRCC60/4MK-35X AWM 19.060,00 35 60 40 102.000 85.600 71.300 58.900 48.100 38.800 30.800 24.000 18.250 10.650
50 84.600 70.700 58.500 48.000 39.000 31.300 24.700 19.050 11.150

FH420 GRCC60/6MM-30X AWM 19.980,00 30 60 40 85.100 70.200 57.400 46.500 37.200 29.300 22.700 14.000
50 70.800 58.200 47.400 38.200 30.400 23.900 14.600 10.050

FH421 GRCC60/6MI-40X AWM 20.490,00 40 60
40 122.500 103.000 85.800 70.800 57.800 46.700 37.100 28.900 21.900 12.600
50 102.500 85.600 71.000 58.400 47.500 38.100 30.100 23.100 13.450

FH422 GRCC60/6MT-35X AWM 21.260,00 35 60 40 95.900 79.300 64.900 52.500 41.900 33.000 25.600 15.850
50 79.700 65.400 53.200 42.800 34.000 26.600 16.300 11.500

FH423 GRCC120/6MJ-45X AWM 22.700,00 45 120 40 136.500 115.000 96.100 79.500 65.000 52.500 41.600 32.300 24.300 13.750
50 112.500 94.500 78.800 65.100 53.200 42.800 33.700 25.800 14.600

FH424 GRCC120/6MU-40X AWM 23.330,00 40 120 40 108.000 89.000 72.700 58.700 46.800 36.800 28.400 17.400
50 89.700 73.700 59.900 48.200 38.300 29.900 18.200 12.600

FH425 GRCC120/6MK-50X AWM 23.220,00 50 120 40 152.000 128.000 107.000 88.600 72.600 58.700 46.700 36.300 27.300 15.300
50 127.000 106.500 88.600 72.900 59.400 47.600 37.500 28.700 16.200

 Esta aplicación es con un recalentamiento de 20 K máximo.

Compresores refrigerados con gas de aspiración .
Compresores cargados con aceite de base éster.
Grupos cargados con presión de mantenimiento.
Recipiente con válvula de seguridad tarada a 27,5 bar.
Grupos con compresor y cuadro sobre recipiente horizontal 

Equipamiento: Grupos completos (Sin condensador), con 
controlador electrónico de compresor, control de condensación con 
2 escalones de ventiladores, resistencia de cárter, presostatos de 
baja y alta de rearme manual, control presión diferencial de aceite, 
antivibrador descarga,  filtro, visor de líquido y válvula de carga, 
cuadro eléctrico con contactores y protectores de compresores y 2 
ventiladores del condensador.
Arranque descargado con válvula solenoide de 1/4” y válvula de 
retención .
Manómetros de Alta y Baja para los GRCC120. Además los 
compresores MF, ML, MM, MT y MU llevan separador de aceite.

Módulo CoreSense Nueva Generación:
- Protección sobrecalentamiento del motor.
- Protección falta de aceite controlando la presión.
- Protección temperatura de aceite y de descarga.
- Protección por bajo voltaje, falta y desequilibrio de fases.
- Protección por intensidad de motor.
- Protección ante rotor bloqueado.
- Control resistencia de cárter.

Tipo motor:    AWM = 380-420/3/50 Hz Estrella/Estrella.

Precios de compresores con motor AWM.
Para otras tensiones y frecuencias, consultar precio.

�NOTA: Con control de capacidad en baja, requiere ventilador 
adicional de culata (consultar incremento de precio del cuadro 
eléctrico).

�NOTA: Al pedir, indicar modelo de condensador. No incluido. 
El cuadro esta previsto para condensador con 2 ventiladores 
trifásicos, EC. Si son AC, por cada ventilador del condensador 
incluir código EI687.
Los rendimientos se refieren a presión de condensación, según el 
condensador se cumplen o no.    

Opcionales:

- Funda aislamiento acústico (Para refrigerados).
- Manómetros de alta y baja y aceite.
- Ventilador de culata si control capacidad en baja. 
- Separador de aceite para refrigerados.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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S. 3

Opcionales Unidades Condensadoras Aire Axiales

Opc.
Cód. 

Montaje
Descripción Precio €

1 EI618 Presostato Alta/Baja rearme Manual alta con latiguillos. 254,00
EI615 Presostato Alta/Baja rearme Automático con latiguillos. 249,00

2 EI606 Presostato Baja rearme Manual con latiguillos. 183,00
EI603 Presostato Baja rearme Automático con latiguillos. 177,00

3 EI612 Presostato Alta rearme Manual con latiguillos. 183,00
4 EI609 Presostato Alta rearme Automático con latiguillos. 177,00
5 EI701 Manómetro de Alta con válvula y latiguillos *. 178,00
6 EI703 Manómetro de Baja con válvula y latiguillos *. 177,00
7 EI705 Manómetro de Aceite con válvula y latiguillos *. 133,00

8 -
Arranque descargado con válvula retención, solenoide y 
latiguillos (según modelo).

Pág. Siguiente

9 - Antivibrador descarga. Incluido
9A - Silenciador de descarga. Pág. Siguiente
10 - Linea de Aspiración. Pág. Siguiente
11 - Presost. diferenc. aceite en unidades c/bomba aceite. Incluido
12 - Resistencia de cárter (según modelo). Pág. Siguiente
13 - Reducción de Capacidad (según modelo). Pág. Siguiente
14 - Ventilador de culata (según modelo). Pág. Siguiente
15 - Separador de Aceite (según modelo). Pág. Siguiente
16 EI739 Filtro Aceite diámetro 3/8”. 138,00
17 EI741 Visor Aceite diámetro 3/8”. 126,00
18 EI743 Válvula solenoide Aceite diametro 3/8”. 222,00
19 - Separador Aspiración (1). Pág. Siguiente
20 - Válvula Reguladora presión aspiración. Pág. Siguiente
21 - Filtro secador antiácido nucleo sólido carcasa para Aspir. Pág. Siguiente

21A - Filtro mecánico aspiración, carcasa y cartucho. Pág. Siguiente
22 - Línea Líquido, Visor líquido, Filtro líquido y Válvula Carga. Pág. Siguiente

22A EI742 Válvula Carga Ø 1/4”. 47,00
23 - Válvula solenoide líquido. Pág. Siguiente

23A EI848 Alarma nivel de líquido recipiente (solo para recipiente > 30 L). 268,00
24 - Válvulas manuales. Pág. Siguiente

�NOTA: (1) Opción posible sin el cuadro eléctrico.
(2) Carenado en chapa pintada al horno RAL 7035, con aislamiento 
de techo, rejilla frontal y con taladros semipunzonados para 
posterior equipamiento.
(3) Tensión 220 V II 50 Hz.
(4) No se pueden colocar todos los opcionales.
(*) Para unidades carenadas.

En unidades carenadas no se puede montar ventilador de culata. 
Si se utilizan con regulador de velocidad en condensador, poner el 
que no para el ventilador.

Modelo
Dimensiones de Carenados

A B C D E
Peso
Kg

AM25 825 695 415 780 665 16
AU25/35 675 720 465 630 690 17
AU55 845 890 675 790 850 25
AD25/35 1.025 850 575 970 810 27
AD45/65 1.250 1.040 695 1.190 990 51
AD85 1.430 1.180 880 1.365 1.125 79
AD95 (85 de 45L) 1.430 1.180 1.180 1.365 1.125 106
AT25 1.965 1.275 1.180 1.900 1.210 125
AC15 1.965 1.275 1.380 1.900 1.210 125

Opc.
Cód. 

Montaje
Cuadro eléct. Unid. 

Condensadora
Tipo Precio €

25

EI651 Regulación velocidad
ventiladores 
condensador 
con cableado a 
ventiladores.400V III 
50Hz.

AM25  (3) 285,00
EI653 AU55 1.020,00
EI655 AD65 1.020,00
EI657 AD85/95 1.020,00
EI659 AT25 1.030,00
EI660 AC15 1.030,00

26

EI661

Cableado eléctrico 
de fuerza y 
maniobra a cuadro 
de PVC con bornes. 

AM25 375,00
EI663 AU35 361,00
EI664 AU55 453,00
EI665 AD45 504,00
EI667 AD65 689,00
EI669 AD95 942,00
EI671 AT25 1.190,00
EI673 AC15 1.470,00

27

EI887

Carenado de 
unidades según 
condensador (2). 

AM25 518,00
EI889 AU25/35 518,00
EI890 AU55  (4) 727,00
EI891 AD25/35 731,00
EI893 AD45/65 950,00
EI894 AD85 1.920,00
EI895 AD85 45L 2.190,00
EI896 AD95 2.190,00
EI897 AT25 3.000,00
EI898 AC15 3.240,00

Opcionales unidades condensadoras aire axiales                                                      

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Código Modelo Precio €
Rendto. (1) 

DT=15 K 
W

Superf. 
Total

Caudal 
Aire Total

m3/h
Ventil.

Dimensiones
sin ventiladores Peso

Kg
Código Modelo Precio €

Peso
Kg

Largo Ancho Alto
PC106 AM25 (II) 756,00 4.910 1.0,3 2.500 2 x 300 805 190 358 15,3 PC006 AM2 391,00 10,5
PC112 AU25 * 595,00 4.550 9,2 2.400 1 x 350 655 215 408 14 PC012 AU2 358,00 10,2
PC115 AU35 * 648,00 5.350 12,3 2.200 1 x 350 655 215 408 15,3 PC015 AU3 411,00 11,5
PC114 AU55 # 1.070,00 9.780 18,2 5.300 1 x 450 825 215 608 26 PC014 AU5 585,00 17
PC121 AD25 # 1.000,00 9.360 19,0 4.800 2 x 350 1.005 220 508 25,3 PC021 AD2 542,00 17,7
PC124 AD35 # 1.270,00 12.430 25,3 5.450 2 x 400 1.005 220 508 28,7 PC024 AD3 716,00 20,3
PC127 AD45 # 1.460,00 15.700 37,1 6.300 2 x 400 1.220 275 608 38,9 PC027 AD4 898,00 30,5
PC133 AD65 # 2.020,00 23.330 46,4 9.300 2 x 450 1.220 275 608 52,4 PC033 AD6 1.170,00 34,4
PC139 AD85 & 2.480,00 35.900 65,9 14.900 2 x 500 1.370 295 758 73 PC039 AD8 1.530,00 48
PC142 AD95 & 3.000,00 44.000 95,0 15.500 2 x 500 1.370 335 908 89 PC042 AD9 2.050,00 64
PC148 AT25 & 4.480,00 64.000 136,9 22.500 3 x 500 1.920 335 908 124 PC048 AT2 3.070,00 86,5
PC151 AC15 & 5.700,00 88.200 190,2 31.000 4 x 500 1.920 335 1.258 152 PC051 AC1 3.820,00 102

Condensadores de aire con ventiladores AC o EC.

Repuestos Unidades Condensadoras

(1) Temperatura entrada aire 30 ºC y temperatura condensación 45 ºC (R-404A). 
(II) Motores a 230 V monofásico. 
* Con ventiladores trifásicos AC. 
# Con ventiladores  trifásicos AC o EC  monofásico.
& Con ventiladores trifásicos AC o EC.

Código Modelo Precio € Características

PA993 Espray 400 cc. 51,80 Bote espray para múltiples usos, color gris (RAL 7031).

PA994 Espray 400 cc. 51,80 Pintura espray negro brillo (RAL 9005).

Pintura tipo COPELAND de color negro RAL 9005 y gris RAL 7031 para retoques en 
materiales férricos por daños sufridos en manipulación o soldadura 

Código Modelo
Precio €

Motor Pala Protec. Completo
PA131
PA132
PA134

Ø 300 mm 130 W 220 V circular.
Unid. cond. T1, T3, M15, M25 (monofásico).

78,10 6,60 35,50 120,20

PA137
Ø 350 mm (rotor externo) 135 W 400 V. 
Unid. cond. (trifásico), Q, T4, T5, T8, U25 a D25. 

193,00 Sí Sí 193,00

PA100
Ø 350 mm motoventilador EC 50-300 W 230 V.
Mini-centrales y unidades U25 a D25 (monofásico).

481,00 Sí Sí 481,00

PA148
Ø 400 mm (rotor externo) 160 W 400 V.
Unid. cond. D35, D45 (trifásico).

247,00 Sí Sí 247,00

PA101
Ø 400 mm motoventilador EC 70-350 W 230 V.
Mini-centrales y unidades D35, D45 (monofásico).

665,00 Sí Sí 665,00

PA147
Ø 450 mm (rotor externo) 450 W 400 V.
Unid. cond. T101, T121, T151, U45, U55, D55, D65, D75 (trifásico).

395,00 Sí Sí 395,00

PA102
Ø 450 mm motoventilador EC 80-270 W 230 V.
Mini-centrales y unidades D55, D65, D75 (monofásico).

691,00 Sí Sí 691,00

PA145
Ø 500 mm (rotor externo) 970 W 400 V.
Unid. cond. T171, U91, D85, D95, T15, T25, C15 (trifásico).

565,00 Sí Sí 565,00

PA103
Ø 500 mm motoventilador EC 280-750 W 400 V.
Mini-centrales y unidades D85, D95, T15, T25, C15 (trifásico).

1.100,00 Sí Sí 1.100,00

PA151
Ø 300 mm (rotor externo) 400V, 0,33/0,19 A, 85 W.
Ventilador culata + jaula. V.2008 (trifásico).

Incluido
252,00

(sin soportes)

Ventiladores unidades condensadoras aire: (220/380V/3/50Hz) AC y EC           

VISOR-D

Código Modelo Precio € Características

PB676 ADAPTA-864 79,90
Adaptador universal para compresores semiherméticos y abiertos D2, D3, 
D4, D6, D8 y CC de COPELAND.

KW1713

PB672

P/OM3
ADAPTA-KLZR

P/S-95-0

51,70
144,00

Adaptador universal para compresores semiherméticos DK, DL y SCROLL 
ZR de COPELAND. Pedir el KW1713 OMO-CCB de Alco.

GN841 VISOR-D 53,40
Visor de aceite universal para compresores semiherméticos y abiertos D2, 
D3, D4, D6, D8 y CC de COPELAND y reguladores nivel aceite AC&R 
S-91..

PB105 ADAPTA-ZFZS 59,90
Adaptador M-M rosca visor aceite, compresor y rosca 1 1/4 para válvula 
rotalock.

Adaptadores Regulador nivel aceite válidos
para AC&R, TraxOil de ALCO, COPELAND ACCESORIOS

ADAPTA-864

ADAPTA-ZFZS
(ADAPTA-KLZR)

OMO-CCB

Precio de batería

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Datos Técnicos de Motores, 

Consumos, Desplazamientos y Líneas

Datos Técnicos
moto compres.
enfriado por gas

Vol. Despl.
1450 rpm

m3/h

Línea de Datos Eléctricos                                      Potencia Absorbida kW (400 V/3/50 Hz) Tc = 40 ºC Consumo 
máximo

kW
Aspiración 

  “ mm
Descarga

“ mm
Temperatura evap. ºC          60 Hz = 50 Hz x 1,2   Doble Etapa   R-22 R404A
-20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -25 -40

6TA-150X 56,0/28,0 1 5/8” 42 1 3/8” 35 13,10 12,0 11,0 9,94 8,98 8,08 7,26 13,80 10,80 16,2
6TH-200X 70,8/35,4 1 5/8” 42 1 3/8” 35 16,70 15,30 13,90 12,60 11,30 10,20 9,09 17,80 13,70 21,3
6TJ-250X 84,7/42,4 1 5/8” 42 1 3/8” 35 19,40 17,60 15,80 14,10 12,60 11,10 9,72 20,60 15,80 25,2
6TK-300X 101,2/50,6 1 5/8" 42 1 3/8" 35 23,80 21,90 19,90 17,90 15,90 13,90 11,80 25,60 18,80 31,6

Compresores 2 etapas

Compresores K, L

Moto Compresor
Doble Etapa

Intensidad máxima en trabajo A
EWL* EWL** EWM TWY EWY AWR AWM AWY EWK* EWK** EWD AWC AWD

6TA-150X 52,1 30,1 30,1 - - - 30,1 22,9 63,2 36,1 30,1 65,9 30,1
6TH-200X 64,5 37,3 37,3 - - - 37,3 28,3 78,3 44,8 37,3 81,7 37,3
6TJ-250X 69,5 40,2 40,2 - - - 40,2 30,6 84,4 48,2 40,2 88 40,2
6TK-300X - - - - - - 54,5 - 114,5 65,4 - - 54,5

* 220-240 V.     ** 380-420 V.   

* 220-240 V.     ** 380-420 V.

Tipo de arranque Motor Part-Winding

Part-Winding Y-Y Directo YY

PletinasPr
im

er
 c

o
n

ta
ct

o
r 

U
-V

-W

Pletinas Pletinas

Directo Triángulo T Directo Estrella Y Estrella-Triángulo

Tipo de arranque Motor Directo o Estrella-Triángulo

Tipo
Volt./~/Hz
Volt.±10% 

Arranque 
Porcent.

Arranques
1º / 2º

Tipo
Volt./~/Hz
Volt.±10%

Arranque

CAS 220 / 1 / 50 Directo EWK 220-240 / 3 / 60 Triángulo
CAG 220-230 / 1 / 50 Directo EWK 380-420 / 3 / 60 Estrella
CAZ 220-240 / 1 / 50 Directo AWX 380 / 3 / 60 E/E Part-Winding
EWL 220-240 / 3 / 50 Triángulo EWN 250-280 / 3 / 60 Triángulo
EWL 380-420 / 3 / 50 Estrella EWN 440-480 / 3 / 60 Estrella
EWM 380-420 / 3 / 50 Estrella/Triángulo EWD 440-480 / 3 / 60 Estrella/Triángulo
TWY 500-550 / 3 / 50 Triángulo
EWY 500-550 / 3 / 50 Estrella/Triángulo
AWR 220-240 / 3 / 50 E/E Part-Winding 66/33% AWC 208-230 / 3 / 60 E/E Part-Winding
AWM 380-420 / 3 / 50 E/E Part-Winding 66/33% AWD 440-480 / 3 / 60 E/E Part-Winding
AWY 500-550 / 3 / 50 E/E Part-Winding 66/33%

Tipos de motores E/E = Estrella/Estrella
E/T = Estrella/Triángulo

Presostato diferencial aceite OPS2

Datos técnicos 
compresor 

enfriado por 
aire o agua

Vol.despl.
1450 rpm

m3/h

Línea de aspiración descarga 
Potencia absorbida en kW a 400 V/3/50 Hz con Tc=40 ºC Consumo 

máximo
kW

R 134a R 404A
“ mm “ mm +5 ºC -10 ºC +5 ºC -10 ºC -25 ºC -40 ºC

KM-5X 4,0 1/2” 12 1/2” 12 0,65 0,55 0,64 0,41 0,75
KM-7X 4,0 1/2” 12 1/2” 12 1,00 0,90 0,68 0,41 1,27
KJ-7X 5,1 5/8” 15 1/2” 12 0,84 0,69 0,89 0,59 1,07
KJ-10X 5,1 5/8” 15 1/2” 12 1,42 1,23 0,92 0,56 1,74
KSJ-10X 6,3 5/8” 15 1/2” 12 1,00 0,84 1,19 0,81 1,38
KSJ-15X 6,3 5/8” 15 1/2” 12 1,79 1,59 1,16 0,71 1,89
KL-15X 7,4 5/8” 15 1/2” 12 1,25 1,04 1,32 0,90 1,59
KL-20X 7,4 5/8” 15 1/2” 12 1,71 1,26 0,74 2,15
KSL-15X 9,1 5/8” 15 1/2” 12 1,59 1,26 1,98
KSL-20X 9,1 5/8” 15 1/2” 12 1,55 1,24 2,27 1,64 1,03 2,60
LE-20X 9,9 7/8” 22 5/8” 15 1,54 1,25 2,47 2,03 1,40 0,74 2,97
LF-20X 12,9 7/8” 22 5/8” 15 1,91 1,56 1,94 1,10 2,31
LF-30X 12,9 7/8” 22 5/8” 15 3,37 2,89 2,17 1,31 3,88
LJ-20X 14,5 7/8” 22 5/8” 15 2,35 1,92 2,27 1,20 2,62
LJ-30X 14,5 7/8” 22 5/8” 15 3,86 3,34 2,46 1,42 4,45
LL-30X 18,2 1 1/8” 28 5/8” 15 2,98 2,35 2,85 1,55 3,45
LL-40X 18,2 1 1/8” 28 5/8” 15 4,84 4,01 2,93 1,77 5,67
LSG-40X 22,5 1 1/8” 28 5/8” 15 3,65 2,87 3,60 2,08 4,37

Moto 
compresor

Intensidad máxima en trabajo A
CAG EWL* EWL** EWM TWY EWK* EWK** EWN* EWN** EWD

KM-5X 4,75 2,60 1,50 - - 3,14 1,89 - - -
KM-7X 6,0 4,15 2,40 - - 5,02 3,02 - - -
KJ-7X 5,75 3,98 2,30 - - 4,81 2,90 - - -
KJ-10X 7,1 5,54 3,20 - - 6,69 4,03 - - -
KSJ-10X 6,7 4,67 2,70 - - 5,64 3,40 - - -
KSJ-15X 9,0 5,88 3,40 - - 7,11 4,28 - - -
KL-15X 8,4 5,88 3,40 - - 7,11 4,28 - - -
KL-20X - 6,57 3,80 - - 7,94 4,79 - - -
KSL-15X - 5,71 3,30 - - 6,90 4,16 - - -
KSL-20X - 8,13 4,70 - - 9,82 5,92 - - -
LE-20X - 9,86 5,70 5,70 - 11,91 7,18 - - 5,70
LF-20X - 7,79 4,50 4,50 - 9,41 5,67 - - 4,50
LF-30X - 12,46 7,20 7,20 - 15,05 9,07 - - 7,20
LJ-20X - 9,69 5,60 5,60 - 11,70 7,06 - - 5,60
LJ-30X - 14,01 8,10 8,10 - 16,93 10,21 - - 8,10
LL-30X - 12,63 7,30 7,30 - 15,26 9,20 - - 7,30
LL-40X - 16,44 9,50 9,50 - 19,86 11,97 - - 9,50
LSG-40X - 15,40 8,90 8,90 - - - -

* Temperatura gases de aspiración a 0ºC.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Datos Técnicos de Motores,

Consumos, Desplazamientos y Líneas

Compresores DISCUS

* 220-240 V.     ** 380-420 V. 

Datos técnicos
Moto compresor
enfriado por gas

Vol.despl.
1450 rpm

m3/h

Linea de 
aspiración

“ mm

Linea de 
descarga 

“ mm

Potencia absorbida en kW a 400 V/3/50 Hz con Tc=40ºC
Consumo 
máximo

kW

R 134a R 404A

+5 ºC -10 ºC +5 ºC -10 ºC -25 ºC -40 ºC*

2DC-50X 16,8 1 3/8” 35 7/8” 22 2,30 3,80 3,32 2,39 4,69
2DD-50X 19,3 1 3/8” 35 7/8” 22 2,69 4,34 3,88 2,91 5,53
2DL-40X 23,7 1 3/8” 35 7/8” 22 3,41 2,83 4,93 3,63 2,25 6,24
2DL-75X 23,7 1 3/8” 35 1 1/8” 28 3,34 5,50 4,82 3,57 6,89
2DB-50X 28,0 1 3/8” 35 7/8” 22 4,02 3,30 5,94 4,37 2,69 7,52
2DB-75X 28,0 1 3/8” 35 1 1/8” 28 3,92 6,90 5,94 4,43 8,47
3DA-50X 32,2 1 3/8” 35 7/8” 22 4,44 3,72 6,92 5,30 3,33 8,73
3DA-75X 32,2 1 3/8” 35 1 1/8” 28 4,49 7,64 6,90 5,26 9,63
3DC-75X 38,0 1 3/8” 35 1 1/8” 28 5,32 4,47 8,20 6,33 4,12 11,15
3DC-100X 38,0 1 3/8” 35 1 1/8” 28 5,19 8,74 7,94 6,05 10,30
3DS-100X 49,9 1 3/8” 35 1 1/8” 28 7,22 5,90 11,05 8,49 5,57 13,95
3DS-150X 49,9 1 5/8” 42 1 1/8” 28 7,28 11,95 11,05 8,44 15,50
4DA-100X 56,0 1 5/8” 42 1 1/8” 28 8,09 6,51 10,50
4DF-100X 56,0 1 5/8” 42 1 1/8” 28 7,87 6,62 11,95 9,09 5,58 15,45
4DA-200X 56,0 1 5/8” 42 1 1/8” 28 7,93 13,25 11,85 8,95 16,85
4DH-150X 70,8 1 5/8” 42 1 1/8” 28 9,98 8,25 13,50
4DL-150X 70,8 1 5/8” 42 1 1/8” 28 10,50 8,65 15,60 11,90 7,63 19,95
4DH-250X 70,8 2 1/8” 54 1 1/8” 28 10,35 17,50 15,40 11,75 21,50
4DJ-200X 84,7 2 1/8” 54 1 3/8” 35 13,45 10,45 17,20
4DT-220X 84,7 2 1/8” 54 1 3/8” 35 12,70 10,50 19,00 14,60 9,45 24,10
4DJ-300X 84,7 2 1/8” 54 1 3/8” 35 13,20 21,40 18,75 14,20 26,90
6DH-200X 106 2 1/8” 54 1 3/8” 35 16,15 12,90 21,00
6DL-270X 106 2 1/8” 54 1 3/8” 35 15,35 12,50 23,40 17,80 11,35 30,10
6DH-350X 106 2 1/8” 54 1 3/8”35 16,00 26,10 22,90 17,45 32,40
6DJ-300X 127 2 1/8” 54 1 3/8”35 20,40 15,90 25,90
6DT-320X 127 2 1/8” 54 1 3/8”35 19,10 15,55 27,90 21,30 13,85 35,50
6DJ-400X 127 2 1/8” 54 1 3/8”35 19,55 32,80 28,00 21,20 40,00
8DL-370X 151 2 5/8” 1 5/8” 42 22,20 18,45 32,70 25,20 16,35 41,50
8DH-400X 151 2 5/8” 1 5/8” 42 21,90 17,85 28,30
8DH-500X 151 2 5/8” 1 5/8” 42 22,20 37,30 32,80 25,10 47,00
8DT-450X 181 3 1/8” 1 5/8” 42 27,50 22,50 40,20 30,70 20,20 51,10
8DJ-500X 181 3 1/8” 1 5/8” 42 27,90 22,00 34,90
8DJ-600X 181 3 1/8” 1 5/8” 42 26,80 45,50 39,50 30,30 57,00

Moto 
compresor

Rotor Bloqueado
LRA Amp

400 V 50 Hz

Intensidad máx. en trabajo (A)

EWL* EWL** EWM
TWY
EWY

AWR AWM AWY EWK* EWK** EWD AWC AWX AWD

2DC-50X 55 15,6 9,0 9,0 6,8 15,6 9,0 6,8 18,8 11,3 9,0 - - -
2DD-50X 55 17,8 10,3 10,3 7,8 17,8 10,3 7,8 21,5 13,0 10,3 - - -
2DL-40X 55 19,2 11,1 11,1 8,4 19,2 11,1 8,4 23,2 14,0 11,1 - - -
2DL-75X 70 23,9 13,8 13,8 10,5 23,9 13,8 10,5 28,8 17,4 13,8 - - -
2DB-50X 55 23,2 13,4 13,4 10,2 23,2 13,4 10,2 28,0 16,9 13,4 - - -
2DB-75X 70 27,9 16,1 16,1 12,2 27,9 16,1 12,2 33,6 20,3 16,1 - - -
3DA-50X 55 27,5 15,9 15,9 12,1 27,5 15,9 12,1 33,2 20,0 15,9 - - -
3DA-75X 106 30,3 17,5 17,5 13,3 30,3 17,5 13,3 36,6 22,1 17,5 - - -
3DC-75X 70 31,7 18,3 18,3 13,9 31,7 18,3 13,9 38,2 23,1 18,3 - - -
3DC-100X 121 35,5 20,5 20,5 15,6 35,5 20,5 15,6 42,8 25,8 20,5 - - -
3DS-100X 121 42,2 24,4 24,4 18,5 42,2 24,4 18,5 51,0 30,7 24,4 - - -
3DS-150X 129 50,2 29,0 29,0 22,0 50,2 29,0 22,0 60,6 36,5 29,0 - - -
4DA-100X 104 35,5 20,5 20,5 - 35,5 20,5 15,6 42,8 25,8 20,5 44,9 25,8 20,5
4DF-100X 105 46,4 26,8 26,8 - 46,4 26,8 20,4 56,0 33,8 26,8 58,7 33,8 26,8
4DA-200X 175 56,2 32,5 32,5 - 56,2 32,5 24,7 67,9 41,0 32,5 71,2 41,0 32,5
4DH-150X 156 46,7 27,0 27,0 - 46,7 27,0 20,5 56,4 34,0 27,0 59,1 34,0 27,0
4DL-150X 156 61,1 35,3 35,3 - 61,1 35,3 26,8 73,8 44,5 35,3 77,3 44,5 35,3
4DH-250X 199 71,8 41,5 41,5 - 71,8 41,5 31,5 86,7 52,3 41,5 90,9 52,3 41,5
4DJ-200X 175 58,8 34,0 34,0 - 58,8 34,0 25,8 71,1 42,8 34,0 74,5 42,8 34,0
4DT-220X 175 74,0 42,8 42,8 - 74,0 42,8 32,5 89,5 53,9 42,8 93,7 53,9 42,8
4DJ-300X 221 90,8 52,5 52,5 - 90,8 52,5 39,9 109,7 66,2 52,5 115,0 66,2 52,5
6DH-200X 175 70,9 41,0 41,0 - 70,9 41,0 31,2 85,7 51,7 41,0 89,8 51,7 41,0
6DL-270X 199 92,9 53,7 53,7 - 92,9 53,7 40,8 112,2 67,7 53,7 117,6 67,7 53,7
6DH-350X 304 109,9 63,5 63,5 - 109,9 63,5 48,3 132,7 80,0 63,5 139,1 80,0 63,5
6DJ-300X 221 88,2 51,0 51,0 - 88,2 51,0 38,8 106,6 64,3 51,0 111,7 64,3 51,0
6DT-320X 255 107,6 62,2 62,2 - 107,6 62,2 47,3 130,0 78,4 62,2 136,2 78,4 62,2
6DJ-400X 304 143,6 83,0 83,0 - 143,6 83,0 63,1 173,5 104,6 83,0 181,8 104,6 83,0
8DL-370X 349 128,5 74,3 74,3 - 128,5 74,3 56,5 155,3 93,6 74,3 162,7 93,6 74,3
8DH-500X 458 152,6 88,2 88,2 - 152,6 88,2 67,0 184,3 111,1 88,2 193,2 111,1 88,2
8DH-400X 311 97,4 56,3 56,3 - 97,4 56,3 42,8 117,7 70,9 56,3 123,3 70,9 56,3
8DT-450X 441 156,9 90,7 90,7 - 156,9 90,7 68,9 189,6 114,3 90,7 198,6 114,3 90,7
8DJ-600X 476 186,8 108,0 108,0 - 186,8 108,0 82,1 225,7 136,1 108,0 236,5 136,1 108,0
8DJ-500X 458 131,5 76,0 76,0 - 131,5 76,0 57,8 158,8 95,8 76,0 166,4 95,8 76,0

* Temperatura gases de aspiración a 0ºC.

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Consumos Stream

Consumos Stream

Datos técnicos
Moto compresor
enfriado por gas

Vol.despl.
1450 rpm

m3/h

Linea de Potencia absorbida en kW a 400 V/3/50 Hz con Tc=40 ºC Máximo
Consumo

kW
R 134a R 404Aaspiración

" mm
descarga 

" mm +5 ºC -10 ºC +5 ºC -10 ºC -25 ºC -40 ºC*

4MF-13X 61,7 1 5/8" 1 1/8" 8,61 7,24 13,10 9,94 6,10 16,85

4MA-22X 61,7 1 5/8" 1 1/8" 8,68 7,00 14,50 12,95 9,79 18,45

4ML-15X 71,4 1 5/8" 1 1/8" 10,50 8,65 15,65 11,90 7,63 19,95

4MH-25X 71,4 2 1/8" 1 1/8" 10,35 8,66 17,45 15,35 11,70 21,80

4MM-20X 78,2 2 1/8" 1 1/8" 11,65 9,62 17,40 13,40 8,66 22,10

4MI-30X 78,2 2 1/8" 1 1/8" 12,10 9,53 19,55 17,20 13,00 24,60

4MT-22X 87,7 2 1/8" 1 3/8" 13,05 10,75 19,50 15,00 9,69 24,80

4MJ-33X 87,7 2 1/8" 1 3/8" 13,55 10,65 21,90 19,25 14,55 27,50

4MU-25X 99,4 2 1/8" 1 3/8" 14,90 12,30 22,30 17,15 11,10 28,30

4MK-35X 99,4 2 1/8" 1 3/8" 15,50 12,20 25,10 22,00 16,70 31,50

6MM-30X 120,5 2 1/8" 1 3/8" 17,95 14,65 26,20 20,00 13,05 33,40

6MI-40X 120,5 2 1/8" 1 3/8" 17,95 14,70 29,20 25,70 19,60 36,30

6MT-35X 135,1 2 1/8" 1 5/8" 20,10 16,40 29,40 22,40 14,60 37,40

6MJ-45X 135,1 2 1/8" 1 5/8" 20,60 16,10 34,50 29,50 22,30 42,10

6MU-40X 153,2 2 5/8" 1 5/8" 23,00 18,75 33,60 25,70 16,70 42,80

6MK-50X 153,2 2 5/8" 1 5/8" 23,60 18,40 39,60 33,70 25,60 48,20

Moto compresor

Rotor 
Bloqueado
LRA Amp

400 V 50 Hz

Intensidad máx. en trabajo (A)

EWL* EWL** EWM AWR AWM AWY EWK* EWK** EWD AWC AWX AWD

4MF-13X 105 53,3 30,8 30,8 53,3 30,8 23,4 64,4 38,8 30,8 67,5 38,8 30,8

4MA-22X 175 62,8 36,3 36,3 62,8 36,3 27,6 75,9 45,7 36,3 79,5 45,7 36,3

4ML-15X 156 61,2 35,4 35,4 61,2 35,4 26,9 74,0 44,6 35,4 77,5 44,6 35,4

4MH-25X 199 72,0 41,6 41,6 72,0 41,6 31,6 86,9 52,4 41,6 91,1 52,4 41,6

4MM-20X 175 67,5 39,0 39,0 67,5 39,0 29,6 81,5 49,1 39,0 85,4 49,1 39,0

4MI-30X 221 80,6 46,6 46,6 80,6 46,6 35,4 97,4 58,7 46,6 102,1 58,7 46,6

4MT-22X 175 77,0 44,5 44,5 77,0 44,5 33,8 93,0 56,1 44,5 97,5 56,1 44,5

4MJ-33X 221 91,5 52,9 52,9 91,5 52,9 40,2 110,6 66,7 52,9 115,9 66,7 52,9

4MU-25X 199 89,8 51,9 51,9 89,8 51,9 39,4 108,5 65,4 51,9 113,7 65,4 51,9

4MK-35X 255 105,7 61,1 61,1 105,7 61,1 46,4 127,7 77,0 61,1 133,8 77,0 61,1

6MM-30X 255 103,3 59,7 59,7 103,3 59,7 45,4 124,8 75,2 59,7 130,7 75,2 59,7

6MI-40X 304 123,5 71,4 71,4 123,5 71,4 54,3 149,2 90,0 71,4 156,4 90,0 71,4

6MT-35X 255 116,4 67,3 67,3 116,4 67,3 51,1 140,7 84,8 67,3 147,4 84,8 67,3

6MJ-45X 304 141,0 81,5 81,5 141,0 81,5 61,9 170,3 102,7 81,5 178,5 102,7 81,5

6MU-40X 304 131,1 75,8 75,8 131,1 75,8 57,6 158,4 95,5 75,8 166,0 95,5 75,8

6MK-50X 393 160,7 92,9 92,9 160,7 92,9 70,6 194,2 117,1 92,9 117,1 92,9

* Temperatura gases de aspiración a 0 ºC.

* 220-240 V.     ** 380-420 V. 

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Datos Técnicos Unidades Condensadoras Axiales

Datos técnicos de unidades condensadoras de aire

Modelo

Totales Anclajes Conexiones Condensador Recip.
Vol.
dm3

Visor
Líq.

Peso
Total

kg
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
Taladro

mm
Ø 

Asp.
Ø 

Descarg.
Ø

Líq.
Ventil.

Nº x Diam

Poten.
W

c/uno

220/380 V
50 Hz c/uno

A

Protect.
Térmico

Caudal
Total
m3/h

AM25/KJ-7X

820 695 402 780 665 12 

5/8

1/2 3/8 2 x 300 34 (II) 0,80 (II) NO 2.500 5

- 69,3 

AM25/KJ-10X - 69,3 

AM25/KL-15X - 69,3 

AM25/KM-7X 1/2 - 69,3 

AM25/KSJ-10X
5/8

- 70,3 

AM25/KSJ-15X - 70,3 

AM25/KSL-15X - 70,3 

AU25/KL-15X
670 720 452 630 690 12 

5/8

1/2 3/8 1 x 350 135 0,58/0,32 (0,39) NO 2.400

5 - 66,5 

AU25/KM-7X 1/2 3 - 65,0 

AU25/KSJ-10X 5/8 5 - 67,5 

AU35/KJ-10X

670 720 452 630 690 12 5/8 1/2 3/8 1 x 350 135 0,58/0,32 (0,39) NO 2.200 5

- 67,8 

AU35/KL-15X - 67,8 

AU35/KSJ-10X - 68,8 

AU35/KSJ-15X - 68,8 

AU35/KSL-15X - 68,8 

AU55/KJ-10X

840 890 652 790 850 12

5/8 1/2

1/2 1 x 450 450 1,8/1,05 SÍ 5.300 7

- 91,1

AU55/KL-20X - 93,1

AU55/KSJ-15X - 92,1

AU55/KSL-20X - 94,1

AU55/LE-20X
7/8 5/8

- 130,1

AU55/LF-20X - 132,1

AU55/LJ-20X - 130,1

AD25/KJ-10X

1.040 860 568 970 810 12 

5/8 1/2

1/2 2 x 350 135 0,58/0,32 (0,39) NO 4.800
7

- 91,6 

AD25/KL-15X - 91,6 

AD25/KL-20X - 93,6 

AD25/KSJ-15X - 92,6 

AD25/KSL-20X - 94,6 

AD25/LE-20X

7/8
5/8

- 130,6 

AD25/LF-20X - 132,6 

AD25/LJ-20X - 130,6 

AD25/LL-30X 1 1/8 11 - 139,6 

AD35/KSJ-15X

1.040 860 568 970 810 12

5/8 1/2

1/2 2 x 400 160 0,68/0,39 NO 5.450

7 - 96,0 

AD35/LE-20X

7/8
5/8 11

- 136,0 

AD35/LF-20X - 138,0 

AD35/LF-30X - 138,0 

AD35/LJ-20X - 136,0 

AD35/LL-30X 1 1/8 - 143,0 

AD45/2DC-50X

1.240 1.040 668 1.190 990 16 

1 3/8 7/8

1/2 2 x 400 160 0,68/0,39 NO 6.300

15
- 212,9 

AD45/2DL-40X - 211,9 

AD45/LE-20X

7/8

5/8
11

- 157,4 

AD45/LF-30X - 159,4 

AD45/LJ-30X - 162,4 

AD45/LL-30X
1 1/8

- 164,4 

AD45/LSG-40X 15 - 162,9 

AD65/2DB-50X

1.240 1.040 668 1.190 990 16 

1 3/8
7/8

5/8

2 x 450 450 1,8/1,05 SI 9.300

19

- 236,6 

AD65/2DC-50X - 237,6 

AD65/2DD-50X - 237,6 

AD65/2DL-75X 1 1/8 - 241,6 

AD65/3DA-50X
1 3/8 5/8 19

- 251,6 

AD65/3DC-75X 1 1/8 - 255,6 

AD65/LF-30X
7/8

5/8 1/2 15

- 174,6 

AD65/LJ-30X - 177,6 

AD65/LL-40X
1 1/8

- 181,6 

AD65/LSG-40X - 176,6 

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Datos Técnicos Unidades Condensadoras Axiales

Datos técnicos de unidades condensadoras de aire

Modelo

Totales Anclajes Conexiones Condensador
Recip. 
Vol. 
(l)

Visor
Líq.

Peso
Total

kg
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
Taladro

mm
Ø 

Asp.
Ø 

Descarg.
Ø

Líq.
Ventil.
Nº x Ø

Pot.
W

c/uno

220/380 V
50 Hz c/uno

A

Protect.
Térmico

Caudal
Total
m3/h

AD85/2DB-75X

1.425 1.175 833 1.365 1.125 16 

1 3/8 1 1/8

7/8 2 x 500 970 2,77/1,59 (1,9) SI 14.900
30

1

287,1 
AD85/2DL-75X 287,1 
AD85/3DC-100X

1 3/8
1 1/8

315,1 
AD85/3DS-100X 313,1 
AD85/4DF-100X 1 5/8 45 340,1 
AD95/2DB-75X

1.425 1.175 983 1.365 1.125 16 

1 3/8

1 1/8
7/8 2 x 500 970 2,77/1,59 (1,9) SI 15.500

30

1

303,2 
AD95/3DA-75X 319,2 
AD95/3DC-100X 331,2 
AD95/3DC-150X

1 5/8

45 343,2
AD95/4MF-13X 45 350,2
AD95/4MF-13X 30 342,2
AD95/4ML-15X 30 345,2
AD95/4DF-100X

45
356,2 

AD95/4DL-150X 382,2 
AD95/6TA-150X 1 3/8 401,2 
AT25/3DS-150X

1.960 1.270 983 1.900 1.210 16 

1 5/8
1 1/8

7/8

3 x 500 970 2,77/1,59 (1,9) SI 22.500

45

1

415,0 
AT25/4MA-22X 1 1/8 60 438,0
AT25/4ML-15X

7/8 45
425,0

AT25/4MM-20X

2 1/8

427,0
AT25/4MT-22X

1 3/8

1 1/8 60 444,0
AT25/4MT-22X R134a 7/8 45 428,0
AT25/4MU-25X 1 1/8 60 447,0
AT25/4MU-25X R134a 7/8 45 431,0
AT25/4DA-200X 7/8

60
445,0 

AT25/4DH-250X
1 1/8

484,0 
AT25/4DT-220X 490,0 
AT25/6DL-270X

1 3/8 1 1/8 60
517,0 

AT25/6TA-150X
1 5/8

499,0 
AT25/6TH-200X 502,0 
AC15/4DA-200X

1.960 1.270 1.333 1.900 1.210 16 

1 5/8
1 1/8

1 1/8 4 x 500 970 2,77/1,59 (1,9) SI 31.000 60 1

500,0 
AC15/4MA-22X 467,0
AC15/4MH-25X

2 1/8

477,0
AC15/4MI-30X 478,0
AC15/4MJ-33X

1 3/8

480,0
AC15/4MT-22X 473,0
AC15/4MU-25X 476,0
AC15/6MM-30X 505,0
AC15/6MT-35X 511,0
AC15/4DH-250X 513,0 
AC15/4DJ-300X 518,0 
AC15/6DL-270X 546,0 
AC15/6DH-350X 550,0 
AC15/6DT-320X 565,0 
AC15/6TJ-250X 1 5/8 551,0 

�NOTA: Los datos (II) son a 220 V monofásico 50 Hz.
Todos los recipientes llevan válvula de seguridad de tipo atmosférica.

TIPOS DE MOTORES

Tipo Tensión +-10%   Arranque
CAG 220-230 / 1 / 50 Hz Directo
EWL 220-240 / 3 / 50 Hz Triángulo
EWL 380-420 / 3 / 50 Hz Estrella 

Tipo Tensión +-10%  Arranque
EWM 380-420 / 3 / 50 Hz Estrella/Triángulo
AWR 220-240 / 3 / 50 Hz Estrella/Estrella  Part-Winding
AWM 380-420 / 3 / 50 Hz Estrella/Estrella  Part-Winding

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Datos Técnicos 

Minicentrales de Grupos Stream de Refrigeración GRCC

Modelo
Grupos con R-404A y R-134a

Totales Anclajes Conexiones Recip.
Vol.

l

Peso
total
Kg

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

Taladro
mm

Aspirac.
Ø

Descarga
Ø

Líquido
Ø

GRCC19/3DA(D)-50X AWM 860 840 650 820 660 12 1 3/8 7/8 5/8 19 224,3 

GRCC19/3DC(D)-75X AWM 860 840 650 820 660 12 1 3/8 1 1/8 5/8 19 228,3 

GRCC30/3DA(D)-50X AWM 900 680 950 500 350 16 1 3/8 7/8 7/8 30 232,6 

GRCC30/3DA(D)-75X AWM 900 680 950 500 350 16 1 3/8 1 1/8 7/8 30 238,6 

GRCC30/3DC(D)-100X AWM 900 680 950 500 350 16 1 3/8 1 1/8 7/8 30 250,6 

GRCC30/3DC(D)-75X AWM 900 680 950 500 350 16 1 3/8 1 1/8 7/8 30 236,6 

GRCC30/3DS(D)-100X AWM 900 680 950 500 350 16 1 3/8 1 1/8 7/8 30 248,6 

GRCC45/3DS(D)-100X AWM 1.350 680 950 600 350 16 1 3/8 1 1/8 7/8 45 258,8 

GRCC45/3DS(D)-150X AWM 1.350 680 950 600 350 16 1 5/8 1 1/8 7/8 45 262,8 

GRCC45/4MF-13X AWM 1.350 782 972 600 350 16 1 5/8 1 1/8 7/8 45 272,8 

GRCC45/4MFD-13X AWM 1.350 782 972 600 350 16 1 5/8 1 1/8 7/8 45 272,8 

GRCC45/4ML-15X AWM 1.350 782 972 600 350 16 1 5/8 1 1/8 7/8 45 275,8 

GRCC45/4MLD-15X AWM 1.350 782 972 600 350 16 1 5/8 1 1/8 7/8 45 275,8 

GRCC45/4MM-20X AWM 1.350 782 972 600 350 16 2 1/8 1 1/8 7/8 45 277,8 

GRCC45/4MMD-20X AWM 1.350 782 972 600 350 16 2 1/8 1 1/8 7/8 45 277,8 

GRCC60/4MA-22X AWM 1.200 782 972 600 450 16 1 5/8 1 1/8 1 1/8 60 294,2 

GRCC60/4MAD-22X AWM 1.200 782 972 600 450 16 1 5/8 1 1/8 1 1/8 60 294,2 

GRCC60/4MH-25X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 60 303,2 

GRCC60/4MHD-25X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 60 303,2 

GRCC60/4MI-30X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 60 304,2 

GRCC60/4MID-30X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 1/8 1 1/8 60 304,2 

GRCC60/4MJ-33X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 306,2 

GRCC60/4MJD-33X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 306,2 

GRCC60/4MK-35X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 318,2 

GRCC60/4MKD-35X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 318,2 

GRCC60/4MT-22X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 299,2 

GRCC60/4MTD-22X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 299,2 

GRCC60/4MU-25X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 302,2 

GRCC60/4MUD-25X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 302,2 

GRCC60/6MI-40X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 340,7 

GRCC60/6MID-40X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 340,7 

GRCC60/6MM-30X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 336,7 

GRCC60/6MMD-30X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 336,7 

GRCC60/6MT-35X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 342,7 

GRCC60/6MTD-35X AWM 1.200 782 972 600 450 16 2 1/8 1 3/8 1 1/8 60 342,7 

GRCC120/6MJ-45X AWM 2.330 782 972 1.100 450 16 2 1/8 1 5/8 1 3/8 120 374,7 

GRCC120/6MJD-45X AWM 2.330 782 972 1.100 450 16 2 1/8 1 5/8 1 3/8 120 374,7 

GRCC120/6MK-50X AWM 2.330 782 972 1.100 450 16 2 5/8 1 5/8 1 3/8 120 387,2 

GRCC120/6MKD-50X AWM 2.330 782 972 1.100 450 16 2 5/8 1 5/8 1 3/8 120 387,2 

GRCC120/6MU-40X AWM 2.330 782 972 1.100 450 16 2 5/8 1 5/8 1 3/8 120 376,7 

GRCC120/6MUD-40X AWM 2.330 782 972 1.100 450 16 2 5/8 1 5/8 1 3/8 120 382,2 

Datos Técnicos Minicentrales de Grupos Stream de Refrigeración GRCC

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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Servicio Postventa,

Reacondicionados, Reparaciones y Repuestos

Sistemas Autónomos es el Servicio Postventa Oficial  de Copeland. 
Reacondiciona, repara y se encarga de la distribución de piezas de 
repuesto desde hace más de 25 años.

Dispone de instalaciones con una superficie aproximada de 1.600 m2, 
distribuida en tres áreas, una de inspección, diagnosis y limpieza; otra 
de montaje, acabado y prueba y la última de almacenaje y expedición/
recepción.

Dispone así mismo de maquinaria, utillaje y herramientas especificas 
para desmontar, limpiar, medir, calibrar, probar el estado de los 
compresores y sus partes a fin de emitir informe y presupuesto de 
reparación. Los compresores se ensamblan en un área limpia, para 
después ser sometidos a vacío a 95 ºC, se prueban, se pintan y se 
pasan a expediciones para ser embalados.

Repuestos

Disponemos de toda la gama de repuestos de los compresores 
semiherméticos y abiertos de DWM Copeland, Comef y Prestcold, 
así como de los despieces adecuados, para localizar y determinar 
las referencias exactas de las piezas según el año de fabricación, 
cambios de tipos o mejoras aplicadas posteriormente etc.

COMPRESORES REACONDICIONADOS:
Solucionan de una forma rápida, eficaz y económica las demandas 
de reanudación inmediata de servicio.

El reacondicionamiento de compresores COPELAND lo realiza 
Sistemas Autónomos, y la obtención de este tipo de servicio se 
puede conseguir a través de Sistemas Autónomos y en los puntos 
de venta DISCO.
Los compresores reacondicionados no son de venta libre, se 
entregan única y exclusivamente a cambio de otro compresor 
usado que cumpla unas determinadas condiciones.
Es conveniente nos consulte sobre la conveniencia, disponibilidad 
y condiciones de cesión de compresores reacondicionados a fin de 
poder ofrecer la mejor solución en cada caso.

SISTEMAS AUTÓNOMOS, S.A.
Acacia, 39

Torrejón de Ardoz (MADRID)
Telf: 91 675.18.93
Fax: 91 676.18.79

sistemas@sistemasautonomos.com

- Precios sujetos a modificaciones sin previo aviso; consulte con su comercial o delegación más cercana -
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